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Smart PV

Wechselrichter ESS EMMA N
Optimizer

SUN2000-3

SUN2000-2

AC
«» Komponente Modell Beschreibung
SUN2000- (8K, 10K)-LCO ) ) ) .
— Wechselrichter A Es kénnen maximal drei Wechselrichter kaskadiert werden.
5485A1/B SUN2000-(8K, 10K)-LCO-ZH | A |1/L.CO-Wechselrichter knnen kaskadiert werden.
SUN2000-(2KTL-6KTL)-L1
SUN2000-1
‘ LUNA2000-(5-30)-S0 A Jeder Wechselrichter kann an maximal zwei ESS angeschlossen werden
A LUNA2000-(5-30)-S0 und LUNA2000-(7, 14, 21)-S1 kénnenin einem
AC AC < E Energiespeichersystem LUNA2000-(7, 14, 21)-S1 Parallelsystem nicht an denselben Wechselrichter angeschlossen werden.
« — W (ESS) A Wenn Wechselrichter kaskadiert sind, kénnen LUNA2000 -(5-30)-S0 und
ans= LUNA2000-(7, 14, 21)-S1 nicht an verschiedene Wechselrichter
‘ : angeschlossen werden.
| » |
RS485A1 PWEAN A EMMA EMMA-A01 A AO01: Es werden nur PV- und ESSFunktionen unterstiitzt.
Ft EMMA-A02 A A02: Die Funktionenvon PV, ESS, intelligenten Wallboxen und
____________ g intelligenten Lasten werden untersttitzt.
orepzmssees 2L g
: PN - | ( | |
! | = o B . . Optimierer SUN2000-450W-P2 Weitere Informationen zu dem vom Wechselrichter unterstiitzten Optimierer
: - q - ! SUN2000-600W-P finden Sie unter: SUN2000 Smart PV Optimizer o Benutzerhandbuch
S } T
FusionSolar

TR I
Sowohl der EMMA als auch der Smart Dongle bieten Kommunikationsfahigkeiten. Nur einer von beiden kann in einer Anlage zur 1. Im Szenario der EMMA -Vernetzung konnen maximal drei Wechselrichter und sechs ESS verbunden werden.
Vernetzung installiert werden. Andernfalls wird die Kommunikation zwischen den Geraten fehlerhaft sein. 2. Die in diesem Dokumententhaltenen Informationen kénnen ohne vorherige Ankiindigung geéndert werden. Bei der Erstellung dieses

Dokumenteswurde jede mogliche Anstrengung unternommen, um die Richtigkeit des Inhalts zu gewéhrleisten. Jegliche Aussage,
Information oder Empfehlung in diesem Dokumentstellt keine Gewahrleistung fiir Eigenschaften jeglicher Art dar, weder ausdriic klich
noch implizit.

3. Einzelheiten zu den Lésungskomponenten, der Installation und den Kabelverbindungen finden Sie in den entsprechenden
Benutzerhandbiichern und Kurzanleitungen.

4. Die in diesem Dokumentgezeigten Kabelfarben dienen nur zu Referenzzwecken. Wéahlen Sie die Kabel entsprechend der vor Ort
geltenden elektrotechnischen Vorschriften.
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Kabelanschltisse (Einphasiger Wechselrichter LCO + ESS SO + EMMA mit internem CT)

PV-Strings (einschlieBlich

Stellen Sie vor dem Anschliel3en der Kabel Optimierer)
sicher, dass alle Schalter ausgeschaltet sind.
Andernfalls kann es zu Stromschlagen kommen.
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= = =0 1 3 — Ende Anderes Ende
T ] Ir 9) N AR Kabeltyp  Nr. | Anderes Ende
"“ ‘.'J f*n | i<ompoente Anschiuss SChluss Komponente Kabeltyp Komponente Anschluss Anschluss Komponente
i [J : U Wechselrichter 1 BVl Positive Klemme PV-Strings
oo 8 ~ HINWEIS PVL Negative Klemme [¢} COM-3 COM-7 (rechts)
: . B DC-Kabel Wechselrichter 1 BAT+ BAL: ESS 1 Wechselrichter 1 com-4 COM (rechts) ESS 1
' PE SchlieBen Sie andere Kabel an BAT- BAT. Sanakabe COM5 | CoM-2 (rechts)
i i ia o BAT+ BAT+ COM-6 COM3 (rechts
Wechselrichter an, indem Sie sich ESS1 BAT BAT ESS 2 o - h‘ﬂ . )
PE 1 10 PE auf die Anschlussmethode fiir COM-1 COM-1 Wechselrichter 1 coM-2 coM14 EMMA
Enable- 9 CANH Wechselrichter 1 beziehen Wechselrichter 1 Wechselrichter 2 . =
Enable+ 3 8 CANL 0 COM-2 COM-2 AC-L L
485A 4 7 485B COM-1 COM-1 Wechselrichter 1 N N Stromverteilerkasten
485A 5 6 485B Wechselrichter 2 Wechselrichter 3 Strofn(I:(-abeI AG-PE PE
HINWEIS COM-2 COM-2 L10UT L
EMMA Stromverteilerkasten
COM-2 (links) | COM (rechts) N OUT N
5 - . Signalkabel
Signalkabel missen abgeschirmte COM-3 (links) | COM-3 (rechts)
TWiSted _ Pal r- Kabel fur den COM-4 (inks) | COM-4 (rechts) Kabeltyp . Beschreibung des Kabelanschlusses
H H ESS1 ESS 2 Methode 1: Verwenden Sie DO-Trockenkontakte, um die SG Ready -
AUBenbereICh sein. COM-7 (links) | COM-7 (rechts) Warmepumpe direktanzutreiben. Die Kapazitdt der DO  -Trockenkontakte
- Sianalkabel Em‘ betragt 12 V DC@1 A.
COM:-8 (links) | COM-8 (rechts) '9 ¥4 |Methode 2: Verwenden Sie eine Stromversorgung von 12 V@30 mA, um das
i externe Relais anzusteuern. Wahlen Sie entsprechend dem SG Ready-
COM-9 (links) | COM-9 (rechts) Warmepumpenanschluss die richtige Kontaktfahigkeit des externen Relais.
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PV-Strings (einschlie3lich

o)

Stellen Sie vor dem AnschlieBen der Kabel sicher, Optimierer)

dass alle Schalter ausgeschaltet sind. Andernfalls
kann es zu Stromschlagen kommen.

Wechselrichter 3 Wechselrichter 2

Wechselrichter 1

re

O N | |w|=

HINWEIS

SchlieRen Sie andere Kabel an
Wechselrichter an, indem Sie sich
auf die Anschlussmethode fiir
Wechselrichter 1 beziehen.

HINWEIS

T
i e

[E'e ==Y

PE 1 10 PE X " .
Enable- 2 9 CANH Signalkabel mussen abgeschirmte
E”i"slgg S — SQSNBL Twisted- Pair-Kabel fur den

485A5 6 485B Aulenbereich sein.

©

=]

Kabeltyp Nr.

DC-Kabel

Stromverteilungskasten

OUT/P}‘.

PE

L
out

©

Methode 2

Ende

Komponente

Anschluss
PV1+

WiFi/FE

Anderes Ende

Anschluss
Positive Klemme

Komponente

Signalkabel

Wechselrichter 1 N PV-Strings
PVi- Negative Klemme
. BAT+ BAT+
Wechselrichter 1 ESS1
BAT- BAT-
BAT+ BAT+
ESS1 ESS 2
BAT- BAT-
COM-1 COM-1
Wechselrichter 1 Wechselrichter 2
COM-2 COM-2
COM-1 COM-1
Wechselrichter 2 Wechselrichter 3
COM-2 COM-2
COM-2 (links) | COM-2 (rechts)
COM:-3 (links) | COM-3 (rechts)
= COM-4 (links) | COM-4 (rechts)
@ ESS1 ESS 2
COM-7 (links) | COM-7 (rechts)
COM:-8 (links) | COM-8 (rechts)
COM-9 (links) | COM-9 (rechts)

Kabeltyp

Signalkabel

AC-Kabel

Kabeltyp

Signalkabel
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Nr.
Komponente

Anschluss

Anschluss

Anderes Ende

Komponente

COM-3 COM-7 (rechts)
COM-4 COM4 (rechts)
Wechselrichter 1 ESS1
COM-5 COM-2 (rechts)
COM-6 COM3 (rechts)
COM-1 COM-7
Wechselrichter 1 EMMA
COM-2 COM-14
AC-L L
Wechselrichter 1 N N Stromverteilerkasten
AC-PE PE
EMMA IA*&IA L Stromverteilerkasten
L1IN L
EMMA Stromverteilerkasten
N IN N

Nr.

Beschreibung des Kabelanschlusses

Methode 1: Verwenden Sie DO-Trockenkontakte, um die SG Ready -
Warmepumpe direktanzutreiben. Die Kapazitat der DO -Trockenkontakte
betragt 12V DC@1 A.

Methode 2: Verwenden Sie eine Stromversorgung von 12 V@30 mA, um das
externe Relais anzusteuern. Wahlen Sie entsprechend dem SG Ready-
Wérmepumpenanschluss die richtige Kontaktfahigkeit des externen Relais.
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Kabelanschlisse (Einphasiger Wechselrichter LCO + ESS S1 + EMMA mit internem CT in diesem Beispiel)
PV-Strings

Stellen Sie vor dem AnschlieRen der Kabel sicher, ~ (€inschlielich Optimie”)

dass alle Schalter auf OFF stehen. Andernfalls
besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.

Wechselrichter 3 Wechselrichter 2 | Wechselrichter 1
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SchlieRen Sie die anderen Kabel an die Bei Signalkabeln muss es um 7 485A2
Wechselrichter an, indem Sie sich an die abgeschirmte verdrillte Kabel p_ |8  485B2 BATTERY-1 BATTERY-2
Anschlussmethode fiir Wechselrichter 1 halten. fur AuRenbereich handeln. 0
Kabel T NI Ein Ende Das andere Ende 4
P ) Komponente  Anschluss  Anschluss Komponente Ein Ende Das andere Ende
PV1+ Pluspol Komponente  Anschluss Anschluss Komponente
o Wechselrichter 1 - P\:Strings '@ Wechselrichter 1 COM-1 COM-7 EMMA
e PV Negative N | rechsementert M eom2 | com-14
Stromversorgung BAT+ BAT+ =) ACL L
Kabel g Wechselrichter 1 BAT- BAT- ESS1 |@| Wechselrichter1 | ACN N Stromverteilungskasten
AC-PE PE
9 ESS1 BAT+ BAT+ ESS 2
BAT- BAT- L1 OuUT L .
EMMA Stromverteilungskasten
. COM-1 COM-1 X ) N OUT N
e Wechselrichter 1 Wechselrichter 2
COM-2 COM-2
COM-1 COM-1 \ i i
6 Wechselrichter 2 Wechselrichter 3 Beschreibung von Kabelverbindungen
COM-2 COM-2 Methode 1: Verwendung von potenzialfreien DO -Kontakten zur
COM-7 COM-7 direkten Ansteuerung der SG Ready -Warmepumpe. Die Kapazitat der
COM-8 COM-8 ; Saned [m‘ potenzialfreien DO -Kontakte betragt 12V DC@1 A.
COM-9 COM-9 Kgbel ¥4 |Methode 2: Verwendung einer 12 V@30 mA -Spannungsversorgung
@ ESS1 ESS2 zur Ansteuerung des externen Relais. Wahlen Sie dierichtige
COM-10 COM-10 Kontaktfahigkeit des externen Relais entsprechend dem SG Ready -
COM-11 COM-11 Warmepumpenanschluss.
COM-12 COM-12
COM-3 COM-3
. COM-4 COM-2
0 Wechselrichter 1 ESS1
COM-5 COM-5
COM-6 COM-4 4 Copyright © Huawei Digital Power Technologies Co., Ltd. 2024. Alle Rechte vorbehalten.
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Kabelanschlisse (Einphasiger Wechselrichter L1 + ESS SO + EMMA mit internem CT in diesem Beispiel)
_ PV-Strings
oo (einschli(ga]BIich ® ) Last

Stellen Sie vor dem AnschlieRen der Kabel sicher,

dass alle Schalter ausgeschaltet sind. Anderenfalls # Optimierer) —
besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages. : - = @
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SchlieRen Sie andere Kabel an
Wechselrichter an, indem Sie sich p— Andiores Ende
an dle AnSChlussmethOde fUI" etz e Komponente Anschluss Anschluss Komponente Kabeltyp

Ende Anderes Ende

: . Positive Komponente Anschluss Anschluss Komponente
Wechselrichter 1 beziehen. PVL+ Klemme COM-3 | COM-7 (rechts)
Wechselrichter 1 - PV-Strings
PVI- Negative . COM-4 COM4 (rechts)
Klemme Wechselrichter 1 ESS1
Gleichstromkabel BAT+ BAT+ Signalkabel COM-5 COM-2 (rechts)
PE 10 PE HINWEIS Wechselrichter 1 ™5 7. BAT- Ess1 COM-6 COM3 (rechts)
BAT+ BAT+ COM-1 COM-7
Enable- 2 9 CANH . - . ESS1 ESS 2 @ Wechselrichter 1 EMMA
Enable+ 3 8 CANL Signalkabel mussen abgeschirmte BAT- BAT- com-2 CoM-14
485A 4 7 485B Twisted-Pair-Kabel fir den Wechselrichter 1 — -t COML | vechselrichter 2 ACL L
485A 5 6 485B AuRenbereich sein COM-2 COM-2 @ Wechselrichter 1 N N Stromverteilerkasten
COM-1 COM-1 ACKabel ACPE PE
Wechselrichter 2 Wechselrichter 3 @ EMMA L1 OUT L s ilerk
R R tromverteilerkasten
COM-2 COM-2 N OUT N
COM2 (links)| COM-2 (rechts)
Signalkabel
COMS3 (links)| COM3 (rechts)
Kabeltyp : Beschreibung des Kabelanschlusses
COM4 (links)| COM4 (rechts)
ESS 1 (S0) ESS 2 (S0) Methode 1: Verwenden Sie DO-Trockenkontakte, um die SG Ready-
COM7 (links)| COM?7 (rechts) Warmepumpe direktanzutreiben. Die Kapazitét der DO  -Trockenkontakte
: sianalkabel ‘m betragt 12 V DC@1 A.
COMB8 (links)| COMS (rechts) 9 ¥d |Methode 2: Verwenden Sie eine Stromversorgung von 12 V@30 mA, um das
link h externe Relais anzusteuern. Wéhlen Sie entsprechend dem SG Ready-
COM (links)] COMS (rechts) Warmepumpenanschluss die richtige Kontaktfahigkeit des externen Relais.
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Kabelanschlisse (Einphasiger Wechselrichter L1 + ESS S1 + EMMA mit internem CT in diesem Beispiel)

Stellen Sie vor dem AnschlieRen der Kabel
sicher, dass alle Schalter auf OFF stehen.
Andernfalls besteht die Gefahr eines
elektrischen Schlages.

PV-Strings (einschlie3lich Optimierer)

©

Last

Wechselrichter 3 Wechselrichter 2 Wechselrichter 1

Stromverteilungskasten

m Methode 1

Methode 2

EMMA Intelligente Gerate

Router

LAN

HINWEIS

SchlieRen Sie die anderen Kabel

HINWEIS

Bei Signalkabeln muss es

an die Wechselrichter an, indem
Sie sich an die Anschlussmethode
fir Wechselrichter 1 halten.

um abgeschirmte

verdrillte Kabel fiir
AulRenbereich handeln.

Kabel Ein Ende Das andere Ende
Typ Komponente  Anschluss Anschluss Komponente Ein Ende Das andere Ende
Wechselrichter 1 —EYA* Pluspol P\:Strings Komponente  Anschluss  Anschluss Komponente
De PV1- Negative Klemme COM-1 COM-7
g Wechselrichter 1 EMMA
Stromversorgung Wechselrichter 1 BAT+ BAT+ ESS1 COM-2 COM-14
BAT- BAT-
Kabel ACL L
ESS1 BAT+ BAT+ ESS 2 ) )
BAT- BAT- Wechselrichter1 | ACN N Stromverteilungskasten
- - AC-PE PE
Wechselrichter 1 ggm ; ggm ; Wechselrichter 2 @ L1 0UT L
= = EMMA Stromverteilungskasten
Wechselrichter 2 COM-1 COM-1 Wechselrichter 3 NOUT N
COM-2 COM-2
COM-7 COM-7
COM-8 COM-8 Beschreibung von Kabelverbindungen
COM-9 COM-9 " n "
ESS1 COM-10 COM-10 ESS2 Methode 1: Verwendung von potenzialfreien DO -Kontakten zur direkten
R _ Ansteuerung der SG Ready-Warmepumpe. Die Kapazitat der
ggm_i; ggmi; potenzialfreien DO -Kontakte betragt 12V DC@1 A.
COM.-3 COM-3 Methode 2: Verwendung einer 12 V@30 mA -Spannungsversorgung zur
COM_4 COM_2 Ansteuerung des externen Relais. Wahlen Sie die richtige Kontaktfahigkeit
i = = des externen Relais entsprechend dem SG Ready Wéarmepumpenanschluss.
Wechselrichter 1 COM-5 COM-5 ESS1
COM-6 COM-4

Copyright © Huawei Digital Power Technologies Co., Ltd. 2024. Alle Rechte vorbehalten.




