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Uber dieses Dokument

Zweck

Dieses Dokument beschreibt die folgenden Wechselrichtermodelle in Bezug auf
Sicherheitsvorkehrungen, Produkteinfithrung, Installation, elektrische Anschliisse,
Einschalten und Inbetriebnahme, Wartung und technische Spezifikationen. Lesen Sie dieses
Dokument sorgfiltig durch, bevor Sie den Wechselrichter installieren und in Betrieb nehmen.
® SUN2000-3K-LBO

SUN2000-3.68K-LB0

SUN2000-4K-LB0

SUN2000-4.6K-LB0

SUN2000-5K-LB0

SUN2000-6K-LB0

Erklirung

In diesem Dokument bezieht sich LUNA nur auf ein bestimmtes Modell des intelligenten
String-Energiespeichersystems von Huawei.

Zielgruppe
Dieses Dokument richtet sich an:

® Installateure
® Nutzer

Verwendete Symbole

Die Symbole in diesem Dokument sind wie folgt definiert.

Symbol Beschreibung
A GEFAHR Weist auf ein hohes Gefahrenrisiko hin, das, wenn nicht vermieden, zu
Tod oder schwerer Schidigung fiihrt.
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Symbol Beschreibung
Zeigt eine mittlere Gefahr an, die zum Tod oder zu schweren
Verletzungen fiihren kann, wenn sie nicht vermieden wird.

/A, VORSICHT Zeigt eine geringe Gefahr an, die zu leichten oder mittelschweren
Verletzungen fiihren kann, wenn sie nicht vermieden wird.

W Zeigt eine mogliche Gefahrensituation an, die zu Ausriistungsschéden,
Datenverlust, Leistungsverschlechterung oder unerwarteten Folgen
fiihren konnte, wenn sie nicht vermieden wird.

Ein HINWEIS wird weist auf Praktiken hin, die sich nicht auf
Korperverletzungen beziehen.

(L0 ANMERKUNG Erginzt die wichtigen Informationen im Haupttext.

ANMERKUNG wird verwendet, um Informationen anzusprechen, die
sich nicht auf Personenschédden, Gerdteschdden und Umweltschdden
beziechen.

Anderungsverlauf

Anderungen zwischen den einzelnen Ausgaben des Dokuments sind kumulativ. Die neueste
Ausgabe des Dokuments enthiilt alle Anderungen, die an fritheren Ausgaben vorgenommen
wurden.

Ausgabe 06 (30.04.2026)

1.2 Elektrische Sicherheit wurde aktualisiert.
7.2 Inbetriebnahme des Gerits wurde aktualisiert.
App-Name aktualisiert.

Optimierername aktualisiert.

Der Name des Smart Guard wurde aktualisiert.

Ausgabe 05 (30.01.2026)

5.2 Vorbereiten der Kabel wurde aktualisiert.

Ausgabe 04 (15.11.2025)

®  Energieverwaltungsassistent* im gesamten Dokument in ,,SmartAssistant* geéndert.
® 2.2 Vernetzung wurde aktualisiert.
® E Systemabschaltung iiber DI hinzugefiigt.
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Uber dieses Dokument

Ausgabe 03 (29.07.2025)

5.2 Vorbereiten der Kabel wurde aktualisiert.

5.8 (optional) Installieren von Smart Dongle und Anti-Diebstahl-Komponenten
wurde aktualisiert

Ausgabe 02 (07.07.2025)

7 Einschalten und Inbetriebnahme wurde aktualisiert.

Ausgabe 01 (03.04.2025)

Diese Ausgabe ist die erste offizielle Veroffentlichung.

Ausgabe 06 (30.04.2026)
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Sicherheitsinformationen

Erklirung

Lesen Sie vor Transport, Lagerung, Installation, Betrieb, Verwendung und/oder
Wartung des Geriits dieses Dokument, befolgen Sie strikt die darin enthaltenen
Anweisungen und alle Sicherheitshinweise auf dem Gerit und in diesem Dokument. In
diesem Dokument bezieht sich ,,Gerdt” auf die Produkte, die Softwares, die Komponenten,
die Ersatzteile und/oder die Dienstleistungen, die sich auf dieses Dokument beziehen; ,,das
Unternehmen* bezieht sich auf den Hersteller (den Produzenten), den Verkdufer und/oder den
Dienstanbieter des Gerdits; ,,Sie* bezieht sich auf die Entitét, die das Gerit transportiert,
lagert, installiert, betreibt, verwendet und/oder wartet.

Die in diesem Dokument beschriebenen Gefahren-, Warnungen-, Vorsichts- und
Hinweiserklirungen decken nicht alle Sicherheitsvorkehrungen ab. Sie miissen auch
relevante internationale, nationale oder regionale Standards und Branchenpraktiken einhalten.
Das Unternehmen haftet nicht fiir Folgen, die sich aus Verstoflen gegen
Sicherheitsanforderungen oder Sicherheitsstandards in Bezug auf Design, Produktion
und Verwendung der Geriite ergeben konnen.

Das Gerdt muss in einer Umgebung verwendet werden, die den Konstruktionsspezifikationen
entspricht. Andernfalls kann es zu Fehlern, Funktionsstérungen oder Beschiddigungen
kommen, die nicht von der Garantie abgedeckt sind. Das Unternehmen haftet nicht fiir
dadurch verursachte Sach- oder Personenschidden oder gar den Tod.

Halten Sie sich bei Transport, Lagerung, Installation, Betrieb, Verwendung und Wartung an
geltende Gesetze, Vorschriften, Standards und Spezifikationen.

Fiihren Sie kein Reverse-Engineering, Dekompilierung, Disassemblierung, Anpassung,
Implantation oder andere abgeleitete Operationen an der Gerétesoftware durch. Untersuchen
Sie nicht die interne Implementierungslogik des Gerits, erhalten Sie keinen Quellcode der
Gerédtesoftware, verletzen Sie keine geistigen Eigentumsrechte und geben Sie keine
Leistungstestergebnisse der Geritesoftware preis.

Das Unternehmen haftet nicht fiir einen der folgenden Umstéinde oder deren Folgen:

®  Das Geriit wird durch héhere Gewalt wie Erdbeben, Uberschwemmungen,
Vulkanausbriiche, Murgéinge, Blitzeinschldge, Brinde, Kriege, bewaffnete Konflikte,
Taifune, Wirbelstiirme, Tornados und andere extreme Wetterbedingungen beschédigt.

® Das Gerit wird auBBerhalb der in diesem Dokument angegebenen Bedingungen betrieben.

® Das Gerit wird in Umgebungen installiert oder verwendet, die nicht den internationalen,
nationalen oder regionalen Normen entsprechen.

Ausgabe 06 (30.04.2026) Copyright © Huawei Digital Power Technologies Co., Ltd. 1
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® Das Gerit wird von unqualifiziertem Personal installiert oder verwendet.

® Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und der Sicherheitsvorkehrungen auf dem
Produkt und im Dokument.

® Sie entfernen oder modifizieren das Produkt oder verdndern den Softwarecode ohne
Genehmigung.

®  Sie oder ein von lhnen autorisierter Dritter verursachen wihrend des Transports Schiden
am Gerit.

® Das Gerit wird beschéddigt, denn dessen Lagerbedingungen entsprechen nicht den im
Produktdokument angegebenen Anforderungen.

®  Sie versdumen es, Materialien und Werkzeuge vorzubereiten, die den ortlichen Gesetzen,
Vorschriften und zugehorigen Standards entsprechen.

® Das Gerit wird durch Thre Fahrléssigkeit oder die eines Dritten, vorsitzliche Verletzung,
grobe Fahrldssigkeit oder unsachgeméfen Betrieb oder aus anderen Griinden, die nicht
mit dem Unternehmen zusammenhéngen, beschédigt.

1.1 Personliche Sicherheit

A GEFAHR

Stellen Sie sicher, dass die Stromverbindung wéhrend der Installation getrennt ist. Installieren
oder entfernen Sie kein Kabel bei eingeschalteter Stromversorgung. Voriibergehender Kontakt
zwischen dem Kabelkern und dem Leiter erzeugt elektrische Lichtbdgen oder Funken, die
einen Brand oder Personenschaden verursachen konnen.

A GEFAHR

Nicht standardméBige und unsachgemifie Vorginge an unter Spannung stehenden Geriten
konnen Brédnde, Stromschlige oder Explosionen verursachen, was zu Sachschéden,
Verletzungen oder sogar zum Tod fiihren kann.

A GEFAHR

Entfernen Sie vor dem Betrieb leitfdhige Gegenstinde wie Uhren, Armbénder, Armreifen,
Ringe und Halsketten, um Stromschlége zu vermeiden.

A GEFAHR

Verwenden Sie wihrend der Vorginge spezielle isolierte Werkzeuge, um Stromschlige oder
Kurzschliisse zu vermeiden. Die dielektrische Spannungsfestigkeit muss den drtlichen
Gesetzen, Vorschriften, Normen und Spezifikationen entsprechen.

Ausgabe 06 (30.04.2026) Copyright © Huawei Digital Power Technologies Co., Ltd. 2
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Tragen Sie wiahrend der Vorgédnge personliche Schutzausriistung wie Schutzkleidung, isolierte
Schuhe, Schutzbrillen, Schutzhelme und isolierte Handschuhe.

Abbildung 1-1 Personliche Schutzausriistung

% 0
‘<
3
/ )
%

CZ00000108

Allgemeine Anforderungen

Verwenden Sie weiterhin Schutzvorrichtungen. Beachten Sie die Warn- und
Sicherheitshinweise sowie die entsprechenden Vorsichtsmafnahmen in diesem
Dokument und auf dem Gerét.

Wenn wihrend des Betriebs die Wahrscheinlichkeit von Personen- oder Sachschiden
besteht, stoppen Sie sofort, melden Sie den Fall dem Vorgesetzten und ergreifen Sie
praktikable SchutzmafBnahmen.

Schalten Sie das Gerit erst dann ein, wenn es installiert ist oder dies von Fachleuten
genchmigt wurde.

Beriihren Sie das Stromversorgungsgerit nicht direkt oder mit Leitern wie feuchten
Gegenstianden. Messen Sie vor dem Beriihren einer Leiteroberfldche oder eines
Anschlusses die Spannung an der Kontaktstelle, um sicherzustellen, dass kein
Stromschlagrisiko besteht.

Beriihren Sie das Betriebsgerét nicht, da das Gehiuse heil ist.

Beriihren Sie einen laufenden Liifter nicht mit Thren Hénden, Komponenten, Schrauben,
Werkzeugen oder Platinen. Anderenfalls bestehen die Personen- oder Sachschéden.

Verlassen Sie im Brandfall sofort das Gebaude oder den Gerdtebereich und betétigen Sie
den Feuermelder oder setzen Sie einen Notruf ab. Betreten Sie auf keinen Fall das
betroffene Gebdude oder den Gerétebereich.

Anforderungen an die Mitarbeiter

Nur Fachleute und geschultes Personal diirfen die Gerdte bedienen.

—  Fachleute: Personal, das mit den Arbeitsprinzipien und der Gerétestruktur vertraut
ist, im Betrieb des Gerits geschult oder erfahren ist und die Quellen und das
Ausmal verschiedener potenzieller Gefahren bei der Installation, dem Betrieb und
der Wartung des Gerits kennt

Ausgabe 06 (30.04.2026)

Copyright © Huawei Digital Power Technologies Co., Ltd. 3



SUN2000-(3K-6K)-LBO Serie
Benutzerhandbuch 1 Sicherheitsinformationen

—  Geschultes Personal: Personal, das in Technik und Sicherheit geschult ist, tiber die
erforderliche Erfahrung verfiigt, sich moglicher Gefahren fiir sich bei bestimmten
Tatigkeiten bewusst ist und in der Lage ist, Schutzmafinahmen zu ergreifen, um die
Gefahren fiir sich und andere Personen zu minimieren

®  Personal, das die Installation oder Wartung des Geréts plant, muss eine angemessene
Schulung erhalten, in der Lage sein, alle Vorginge korrekt auszufiihren und alle
erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen und die o6rtlichen relevanten Normen zu
verstehen.

®  Nur qualifizierte Fachleute oder geschultes Personal diirfen die Gerite aufstellen,
bedienen und warten.

Nur qualifizierte Fachleute diirfen Sicherheitseinrichtungen entfernen und das Gerat
inspizieren.

® Personal, das besondere Aufgaben wie Elektroarbeiten, Hohenarbeiten und Bedienung
von Spezialgeréten ausfiihrt, muss {iber die erforderlichen ortlichen Qualifikationen
verfligen.

®  Nur autorisierte Fachleute diirfen Geréte oder Komponenten (einschlieSlich Software)
austauschen.

Der Zugang zu den Geréten ist nur dem Personal gestattet, das mit Arbeiten am Gerit
betraut ist.

1.2 Elektrische Sicherheit

A GEFAHR

Stellen Sie vor dem AnschlieBen der Kabel sicher, dass das Gerét nicht beschédigt ist.
Anderenfalls kann es zu einem elektrischen Schlag oder Brandausbruch kommen.

A GEFAHR

Nicht standardgeméfBe und unsachgemifBe Bedienungen kdnnen zu einem Brand oder
Stromschlédgen fiihren.

A GEFAHR

Verhindern Sie das Eindringen von Fremdkorpern in das Gerét wihrend des Betriebs.
Andernfalls kann es zu Kurzschliissen oder Geriteschdden, zu Lastleistungsabfall,
Stromausfall oder Personenschidden kommen.

Fiir Gerite, die geerdet werden miissen, installieren Sie das Erdungskabel zuerst, wenn Sie
das Gerit installieren, und entfernen Sie das Erdungskabel zuletzt, wenn Sie das Gerét
entfernen.

Ausgabe 06 (30.04.2026) Copyright © Huawei Digital Power Technologies Co., Ltd. 4



SUN2000-(3K-6K)-LBO Serie
Benutzerhandbuch 1 Sicherheitsinformationen

Bei der Installation der PV-Strings und des Wechselrichters konnen die positiven oder
negativen Klemmen der PV-Strings gegen Erde kurzgeschlossen werden, wenn die
Stromkabel nicht ordnungsgemal installiert oder verlegt sind. In diesem Fall tritt
moglicherweise ein AC- oder DC-Kurzschluss auf und beschadigt den Wechselrichter.
Dadurch entstehende Geréteschidden liegen nicht unter der Garantie.

/\ VORSICHT

Verlegen Sie Kabel nicht in der Ndhe von Lufteinlass- oder Abluftoffnungen des Gerits.

/\ VORSICHT

Die fiir elektrische Verbindungen verwendeten Komponenten (z. B. Stromverteilerkésten,
Schutzschalter und Kabel) miissen den Normen fiir Feuerwiderstand und Flammhemmung (z.
B. IEC 60670-1) entsprechen. Die Materialien und die Struktur miissen den
Brandschutzanforderungen entsprechen.

Allgemeine Anforderungen

® Befolgen Sie die im Dokument beschriebenen Verfahren fiir Installation, Betrieb und
Wartung. Rekonstruieren oder verdndern Sie das Gert nicht, fiigen Sie keine
Komponenten hinzu oder &ndern Sie die Installationsreihenfolge nicht ohne
Genehmigung.

® Holen Sie die Genehmigung des nationalen oder 6rtlichen
Energieversorgungsunternehmens ein, bevor Sie das Gerét an das Stromnetz anschlieflen.

® Beachten Sie die kraftwerkstechnischen Sicherheitsvorschriften, wie die Betriebs- und
Arbeitsscheinmechanismen.

® Installieren Sie provisorische Zaune oder Warnbéander und hiangen Sie ,,Zutritt verboten*-
Schilder um den Betriebsbereich herum, um unbefugtes Personal von dem Bereich
fernzuhalten.

®  Schalten Sie die Schalter des Gerits und seiner vor- und nachgeschalteten Schalter aus,
bevor Sie die Stromkabel installieren oder entfernen.

® Vergewissern Sie sich vor der Durchfithrung der Arbeitsvorginge am Gerét, dass alle
Werkzeuge den Anforderungen entsprechen, und zeichnen Sie die Werkzeuge auf.
Sammeln Sie nach Abschluss der Arbeiten alle Werkzeuge ein, um zu verhindern, dass
sie im Gerét zuriickgelassen werden.

®  Stellen Sie vor der Installation der Stromkabel sicher, dass die Kabelaufkleber richtig
und die Kabelanschliisse isoliert sind.

® Verwenden Sie bei der Installation des Gerits ein Drehmomentwerkzeug mit einem
geeigneten Messbereich, um die Schrauben anzuziehen. Wenn Sie einen
Schraubenschliissel zum Anziehen der Schrauben verwenden, stellen Sie sicher, dass der
Schraubenschliissel nicht verkantet und der Drehmoment-Fehler nicht mehr als 10 % des
angegebenen Wertes betragt.

Ausgabe 06 (30.04.2026) Copyright © Huawei Digital Power Technologies Co., Ltd. 5



SUN2000-(3K-6K)-LBO Serie

Benutzerhandbuch 1 Sicherheitsinformationen
®  Stellen Sie sicher, dass die Schrauben mit einem Drehmomentwerkzeug angezogen und
nach einer doppelten Kontrolle rot und blau markiert werden. Das Montagepersonal
muss festgezogene Schrauben blau markieren. Das Qualitétspriifungspersonal muss

bestitigen, dass die Schrauben angezogen sind, und sie dann rot markieren. (Die
Markierungen miissen die Schraubenkanten kreuzen.)
CZ0000112

® Falls das Gerit iiber mehrere Eingénge verfiigt, trennen Sie alle Eingénge, bevor Sie
Arbeiten am Gerit vornehmen.

® Schalten Sie vor der Wartung eines nachgeschalteten Elektro- oder
Stromverteilungsgerits den Ausgangsschalter am Stromversorgungsgerét aus.

® Bringen Sie wihrend der Wartung der Geréte ,,Nicht einschalten"-Aufkleber sowie
Warnschilder in der Nihe der vor- und nachgeschalteten Schalter oder Leistungsschalter
an, um ein versehentliches Einschalten zu verhindern. Das Gerét kann erst nach
Abschluss der Fehlerbehebung eingeschaltet werden.

®  Offnen Sie keine Abdeckungen des Geriits.

®  Uberpriifen Sie regelmiBig die Geriteanschliisse und stellen Sie sicher, dass alle
Schrauben fest angezogen sind.

® Nur qualifiziertes Fachpersonal kann ein beschédigtes Kabel ersetzen.

® Die Etiketten oder Typenschilder auf dem Gerit diirfen nicht verschmiert, beschadigt
oder blockiert werden. Ersetzen Sie abgenutzte Etiketten umgehend.

® Verwenden Sie keine Losungsmittel wie Wasser, Alkohol oder Ol, um elektrische
Komponenten innerhalb oder auBerhalb des Gerits zu reinigen.

Erdung

®  Stellen Sie sicher, dass die Erdungsimpedanz des Gerits den ortlichen elektrischen
Standards entspricht.

®  Achten Sie darauf, dass das Gerédt dauerhaft mit der Schutzerdung verbunden ist. Priifen
Sie vor der Inbetriebnahme des Geréts dessen elektrischen Anschluss, um sicherzugehen,
dass er sicher geerdet ist.

®  Arbeiten Sie nicht am Gerét ohne ordnungsgemal installierten Erdleiter.

® Beschidigen Sie nicht den Erdleiter.

Verkabelungsanforderungen

Befolgen Sie bei der Auswahl, Installation und Verlegung von Kabeln die drtlichen
Sicherheitsvorschriften und -bestimmungen.

Beim Verlegen der Stromkabel stellen Sie sicher, dass diese nicht gewunden oder
verdreht sind. Die Stromkabel nicht verbinden oder verschweiflen. Verwenden Sie bei
Bedarf ein ldngeres Kabel.

Vergewissern Sie sich, dass alle Kabel ordnungsgemif angeschlossen und isoliert sind
und den Spezifikationen entsprechen.

Stellen Sie sicher, dass die Schlitze und Locher fiir die Kabelfiihrung frei von scharfen
Kanten sind und dass die Stellen, an denen Kabel durch Rohre oder Kabelldcher gefiihrt
werden, mit Polstermaterialien ausgestattet sind, um eine Beschiddigung der Kabel durch
scharfe Kanten oder Grate zu verhindern.
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Benutzerhandbuch

1 Sicherheitsinformationen

®  Stellen Sie sicher, dass Kabel des gleichen Typs sauber und gerade zusammengebunden
sind und dass der Kabelmantel intakt ist. Achten Sie beim Verlegen von Kabeln
verschiedener Typen darauf, dass diese ohne Verwicklung und Uberlappung voneinander
entfernt sind.

®  Sichern Sie erdverlegte Kabel mit Kabeltrdgern und Kabelschellen. Achten Sie darauf,

dass die Kabel im Bereich der Aufschiittung engen Kontakt zum Boden haben, um eine
Verformung oder Beschédigung der Kabel wahrend der Aufschiittung zu vermeiden.

®  Wenn sich die duleren Bedingungen (z. B. Kabelverlegung oder Umgebungstemperatur)
dndern, tiberpriifen Sie die Kabelnutzung gemif IEC-60364-5-52 oder den oOrtlichen
Gesetzen und Vorschriften. Priifen Sie beispielsweise, ob die Strombelastbarkeit den
Anforderungen entspricht.

® Wenn Sie Kabel verlegen, lassen Sie zwischen den Kabeln und wirmeerzeugenden
Komponenten oder Bereichen einen Abstand von mindestens 30 mm. Dadurch wird eine
Verschlechterung oder Beschddigung der Kabelisolierschicht verhindert.

1.3 Umgebungsanforderungen

A GEFAHR

Setzen Sie das Gerét keinen entziindlichen oder explosiven Gasen oder Rauch aus. Nehmen
Sie in solchen Umgebungen keine Arbeiten am Gerit vor.

A GEFAHR

Lagern Sie keine brennbaren oder explosiven Materialien im Gerétebereich.

A GEFAHR

Stellen Sie das Gerét nicht in der Ndhe von Warme- oder Feuerquellen wie Rauch, Kerzen,
Heizungen oder anderen Heizgeriten auf. Uberhitzung kann das Gerit beschédigen oder einen
Brand verursachen.

Installieren Sie das Gerat in einem Bereich, in dessen weiterem Umkreis sich keinerlei
Fliissigkeiten befinden. Installieren Sie es nicht unter Bereichen, die zu Kondensation neigen,
etwa unter Wasserleitungen und Abluftéffnungen, und auch nicht unter Bereichen, in denen es
zu Wasseraustritten kommen kann wie Klimaanlagen, Liiftungséffnungen oder
Zugangsfenstern des Technikraums. Achten Sie darauf, dass keine Fliissigkeiten in das Gerét
eindringen konnen, um Fehler oder Kurzschliisse zu vermeiden.
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Benutzerhandbuch

1 Sicherheitsinformationen

Um Schiden oder Brinde aufgrund hoher Temperaturen zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass
die Beliiftungsoffnungen oder Warmeableitungssysteme nicht durch andere Gegenstiande
blockiert oder verdeckt werden, wihrend das Gerat in Betrieb ist.

Allgemeine Anforderungen

Lagern Sie das Gerit entsprechend den Lagerungsanforderungen. Schaden am Gerit, die
durch ungeeignete Lagerungsbedingungen verursacht werden, sind nicht durch die
Garantie abgedeckt.

Halten Sie die Installations- und Betriebsumgebung des Gerits innerhalb der zuldssigen
Bereiche. Andernfalls werden die Leistung und Sicherheit des Gerits beeintrichtigt.

Der in den technischen Daten des Geréts angegebene Betriebstemperaturbereich bezieht
sich auf die Umgebungstemperaturen in der Installationsumgebung des Gerits.

Installieren, verwenden oder betreiben Sie fiir den Auflenbereich vorgesehene Gerite
und Kabel (einschlieBlich, aber nicht beschrankt auf Erdbewegungsmaschinen,
Betriebsmittel und -kabel; das Einfiihren bzw. Entfernen von Verbindern in oder von
Signalanschliissen, die mit Aullenanlagen verbunden sind; Hohenarbeiten, Durchfiihren
von AuBenmontage sowie Offnen von Tiiren) nicht unter rauen Wetterbedingungen wie
Blitzschlag, Regen, Schnee und Wind ab Stérke 6.

Installieren Sie das Gerét nicht in einer Umgebung mit Staub, Rauch, fliichtigen oder
korrosiven Gasen, Infrarot- und anderen Strahlungen, organischen Losungsmitteln oder
salzhaltiger Luft.

Installieren Sie das Gerét nicht in einer Umgebung mit leitfadhigem Metall oder
magnetischem Staub.

Installieren Sie das Gerét nicht in einem Bereich, der das Wachstum von
Mikroorganismen wie Pilzen oder Schimmel fordert.

Installieren Sie das Gerit nicht in einem Bereich mit starken Vibrationen, Liarm oder
elektromagnetischen Interferenzen.

Stellen Sie sicher, dass der Standort den Ortlichen Gesetzen, Vorschriften und damit
verbundenen Standards entspricht.

Stellen Sie sicher, dass der Boden in der Installationsumgebung fest, frei von
schwammigen oder weichen Béden und nicht anfillig fiir Setzungen ist. Der Standort
darf sich nicht in einem tief gelegenen Land befinden, das anfillig fiir Wasser- oder
Schneeansammlungen ist, und die horizontale Ebene des Standorts muss {iber dem
hochsten Wasserstand dieses Gebiets in der Geschichte liegen.

Installieren Sie das Gerét nicht an einer Stelle, an der es in Wasser getaucht werden kann.

Wenn das Gerét an einem Ort mit lippiger Vegetation installiert wird, hirten Sie
zusétzlich zum routineméfBigen Jaten den Boden unter dem Gerdt mit Zement oder Kies
aus (die Flache muss mindestens 3 m x 2,5 m groB sein).

Installieren Sie das Gerit nicht im Freien in von Salz beeinflussten Bereichen, da er dort
korrodieren kann. Eine Salzluftzone ist eine Region, die weniger als 500 m von der
Kiiste entfernt ist oder in der eine Meeresbrise weht. Die Regionen, die einer
Meeresbrise ausgesetzt sind, variieren je nach Witterung (wie Taifune und Monsune)
oder Geldnde (wie Ddmme und Hiigel).

Entfernen Sie vor der Installation, dem Betrieb und der Wartung Wasser, Eis, Schnee
oder andere Fremdkorper von der Oberseite des Gerits.
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Benutzerhandbuch

1 Sicherheitsinformationen

Vergewissern Sie sich bei der Installation des Gerits, dass die Installationsflache fest
genug ist, um das Gewicht des Gerits zu tragen.

Nachdem Sie das Gerét installiert haben, entfernen Sie Verpackungsmaterial wie
Kartons, Schaumstoff, Kunststoffe und Kabelbinder aus der Umgebung des Gerits.

1.4 Mechanische Sicherheit

Stellen Sie sicher, dass alle erforderlichen Werkzeuge bereitstehen und von einer
professionellen Organisation gepriift wurden. Verwenden Sie keine Werkzeuge, die
Kratzspuren aufweisen oder die Priifung nicht bestanden haben oder deren Giiltigkeitsdauer
fiir die Priifung abgelaufen ist. Stellen Sie sicher, dass die Werkzeuge sicher und nicht
iiberlastet sind.

Bohren Sie keine Locher in das Gerét. Dies kann die Dichtungsleistung und die
elektromagnetische Einddmmung des Geréts beeintridchtigen und Komponenten oder Kabel
im Inneren beschidigen. Metallspdne vom Bohren koénnen an den Leiterplatten im Inneren des
Gerits Kurzschliisse verursachen.

Allgemeine Anforderungen

Lackieren Sie alle Kratzer im Lack, die wahrend des Transports oder der Installation des
Gerits entstanden sind, zeitnah neu. Gerite mit Kratzern diirfen nicht tiber einen
langeren Zeitraum ausgesetzt werden.

Fiihren Sie ohne Bewertung durch das Unternehmen keine Arbeiten wie
Lichtbogenschweilen und Schneiden am Gerét durch.

Installieren Sie keine anderen Geréte oben auf dem Gerit, ohne dies vom Unternehmen
gepriift zu haben.

Treffen Sie bei Arbeiten liber dem Gerdt Malnahmen, um das Gerét vor Beschddigung
zu schiitzen.

Verwenden Sie die richtigen Werkzeuge und bedienen Sie sie auf die richtige Weise.

Bewegen schwerer Gegenstiande

® Bewegen Sie die schweren Gegenstdnde mit grofler Vorsicht, um Verletzungen
vorzubeugen.
? o O GJONO) O%%O
< 18 kg 18-32 kg 32-55 kg 55-68 kg > 68 kg
(< 40 bs) (40-70 lbs) (70-121 lbs) (121-150 lbs) (> 150 lbs)
CZ0000110
Ausgabe 06 (30.04.2026) Copyright © Huawei Digital Power Technologies Co., Ltd. 9



SUN2000-(3K-6K)-LBO Serie

Benutzerhandbuch

1 Sicherheitsinformationen

Wenn mehrere Personen einen schweren Gegenstand gemeinsam bewegen miissen,
bestimmen Sie die Arbeitskraft und die Arbeitsteilung unter Berticksichtigung der
KorpergroBe und anderer Bedingungen, um sicherzustellen, dass das Gewicht
gleichméBig verteilt ist.

Wenn zwei oder mehr Personen einen schweren Gegenstand gemeinsam bewegen,
stellen Sie sicher, dass der Gegenstand gleichzeitig angehoben und gelandet und unter
Aufsicht einer Person in einem gleichméfBigen Tempo bewegt wird.

Tragen Sie personliche Schutzausriistung wie Schutzhandschuhe und -schuhe, wenn Sie
das Gerit manuell bewegen.

Um einen Gegenstand von Hand zu bewegen, ndhern Sie sich dem Gegenstand, gehen
Sie in die Hocke und heben Sie den Gegenstand dann sanft und stabil durch die Kraft der
Beine anstatt Ihres Riickens. Heben Sie es nicht plotzlich an oder drehen Sie Thren
Korper nicht herum.

Heben Sie einen schweren Gegenstand nicht schnell iiber Ihre Taille. Legen Sie den
Gegenstand auf eine Werkbank in halber Taillenhohe oder an einen anderen geeigneten
Ort, passen Sie die Position Threr Handflachen an und heben Sie ihn dann an.

Bewegen Sie einen schweren Gegenstand stabil mit ausgeglichener Kraft bei einer
gleichméBigen und niedrigen Geschwindigkeit. Stellen Sie den Gegenstand stabil und
langsam ab, um zu verhindern, dass Kollisionen oder Stiirze die Oberfldche des Gerits
zerkratzen oder die Komponenten und Kabel beschéddigen.

Achten Sie beim Bewegen eines schweren Gegenstands auf die Werkbank, den Abhang,
die Treppe und rutschige Stellen. Stellen Sie beim Bewegen eines schweren Gegenstands
durch eine Tiir sicher, dass die Tiir breit genug ist, um den Gegenstand zu bewegen und
StoBe oder Verletzungen zu vermeiden.

Wenn Sie einen schweren Gegenstand transportieren, bewegen Sie Ihre Fiifle, anstatt Ihre
Taille zu drehen. Achten Sie beim Anheben und Umsetzen eines schweren Gegenstands
darauf, dass Ihre Fiiie in die Zielbewegungsrichtung zeigen.

Wenn Sie das Gerit mit einem Gabelhubwagen oder Gabelstapler transportieren, stellen
Sie sicher, dass die Zinken ordnungsgemélf positioniert sind, damit das Gerét nicht
umfallt. Sichern Sie das Gerét vor dem Transport mit Seilen am Gabelhubwagen oder
Gabelstapler. Beauftragen Sie fiir den Transport des Gerits entsprechendes Personal mit
der Betreuung.

Waihlen Sie See oder Straen in gutem Status oder Flugzeuge fiir den Transport.
Transportieren Sie das Gerét nicht per Bahn. Vermeiden Sie beim Transport Neigungen
oder Stof3e.

Verwenden von Leitern

® Verwenden Sie holzerne oder isolierte Leitern, wenn Sie unter Spannung stehende
Arbeiten in der Hohe durchfiihren miissen.

® Biihnenleitern mit Schutzschienen werden bevorzugt. Anlegeleitern werden nicht
empfohlen.

®  Uberpriifen Sie vor der Verwendung einer Leiter, dass diese unversehrt ist, und
vergewissern Sie sich hinsichtlich ihrer Tragfihigkeit. Uberlasten Sie die Leiter nicht.

®  Stellen Sie sicher, dass die Leiter sicher aufgestellt und gehalten wird.
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CZ00000107

® Halten Sie beim Aufstieg auf der Leiter Ihren Korper stabil und Thren Schwerpunkt
zwischen den Seitengittern und greifen Sie nicht zu den Seiten hinaus.

® Achten Sie bei Verwendung einer Stehleiter darauf, dass die Zugseile gesichert sind.

®  Wenn eine Anlegeleiter verwendet wird, betridgt der empfohlene Winkel der Leiter zum
Boden 75 Grad, wie in der folgenden Abbildung gezeigt. Zur Messung des Winkels kann
ein Winkel verwendet werden.

757 -

A

N

PI025C0008

®  Stellen Sie bei Verwendung einer Anlegeleiter sicher, dass das breitere Ende der Leiter
unten ist, und treffen Sie Schutzmafinahmen, um zu verhindern, dass die Leiter rutscht.

®  Steigen Sie bei Verwendung einer Anlegeleiter nicht hoher als die vierte Sprosse der
Leiter von oben.

®  Wenn Sie zum Aufstieg auf eine Plattform eine Anlegeleiter verwenden, achten Sie
darauf, dass die Leiter mindestens 1 m hoher ist als die Plattform.

1;?\

[ K
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Heben

® Hebearbeiten diirfen nur von geschultem und qualifiziertem Personal durchgefiihrt
werden.

® Bringen Sie provisorische Warnschilder oder Zaune an, um den Hebebereich
abzusperren.

®  Stellen Sie sicher, dass das Fundament, auf dem das Heben durchgefiihrt wird, die
Tragféhigkeitsanforderungen erfiillt.

® Vergewissern Sie sich vor dem Anheben von Objekten, dass die Hebezeuge fest an
einem ortsfesten Gegenstand oder einer Wand befestigt sind, die die
Traglastanforderungen erfiillen.

®  Stehen Sie wihrend des Hebens nicht unter dem Kran oder den angehobenen
Gegenstianden oder gehen Sie nicht darunter.

® Lassen Sie Stahlseile und Hebezeuge nicht nachschleppen und lassen Sie angehobene
Gegenstinde nicht gegen harte Objekte stoflen.

®  Achten Sie darauf, dass der zwischen zwei Hebeseilen gebildete Winkel nicht groBer ist
als 90 Grad, wie in der folgenden Abbildung gezeigt.

<90°

CZ00000106

Bohren von Lochern

® Holen Sie vor dem Bohren von Lochern die Zustimmung des Auftraggebers und
Auftragnehmers ein.

® Tragen Sie beim Bohren von Lochern Schutzausriistung wie Schutzbrille und
Schutzhandschuhe.

® Um Kurzschliisse oder andere Risiken zu vermeiden, bohren Sie keine Locher in
erdverlegte Rohre oder Kabel.

®  Schiitzen Sie das Gerit beim Bohren vor Spénen. Entfernen Sie nach dem Bohren alle
Spéne.
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Uberblick

Der Wechselrichter ist ein einphasiger netzgebundener String-Wechselrichter, der den von den
PV-Strings erzeugten DC-Strom in AC-Strom umwandelt und in das Stromnetz einspeist.

2.1 Beschreibung der Modellnummer

In diesem Dokument werden die folgenden Produktmodelle behandelt:

® SUN2000-3K-LBO
SUN2000-3.68K-LB0
SUN2000-4K-LB0O
SUN2000-4.6K-LB0
SUN2000-5K-LB0
SUN2000-6K-LB0

Abbildung 2-1 Modellnummer (am Beispiel von SUN2000-3K-LB0)

SUN2000-3K-LB0

1 2 3

IH11W00002

Tabelle 2-1 Beschreibung der Modellnummer

Nr. Punkt Beschreibung

1 Serienname SUN2000: netzgebundener Solarwechselrichter
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Nr. Punkt Beschreibung
2 Leistung ® 3K: Die Nennleistung betragt 3 kW.
® 3.68K: Die Nennleistung betragt 3,68 kW.
® 4K: Die Nennleistung betragt 4 kW.
® 4.6K: Die Nennleistung betrigt 4,6 kW.
® 5K: Die Nennleistung betrigt 5 kW.
® 6K: Die Nennleistung betragt 6 kW.
3 Design-Code LBO: Haushaltsgebrauch

2.2 Vernetzung

Der Wechselrichter ist fiir den Einsatz mit netzgebundenen PV-Anlagen auf Dachprojekten in
Wohngebieten und fiir kleine Versorgungsanlagen ausgelegt. Das System besteht aus PV-
Strings, netzgekoppelten Wechselrichtern, AC-Schaltern und Stromverteilereinheiten (PDUs).

(10 ANMERKUNG

Der Wechselrichter kann unabhéngig im netzentkoppelten Modus laufen, wenn der 4G Smart Dongle,
der WLAN-FE Smart Dongle und die SmartAssistant nicht konfiguriert sind.

SmartAssistant-Vernetzung

Abbildung 2-2 SmartAssistant-Vernetzung (die Komponenten im gestrichelten Kasten sind
optional)

I an | IHOGN10001

_______________
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(A) PV-Strings (B) Hauptwechselrichter (C) AC-Schalter
(D) AC PDU (E) SmartAssistant (F) Stromnetz
(G) Router (H) Verwaltungssystem @ App
(J) Nebenwechselrichter (K) Optimierer (L) Akku
(M) Last
L] ANMERKUNG

® __ zeigt ein Stromkabel, —ein Signalkabel und - - -eine drahtlose Kommunikation an.

® Im Szenario der Kaskadierung der Wechselrichter wird die Kaskadierung mit
SUN2000-(2KTL-6KTL)-L1 oder SUN2000-(8K,10K)-LCO unterstiitzt und es kénnen maximal drei
Wechselrichter kaskadiert werden.

® Im Szenario der Kaskadierung der Wechselrichter miissen die an das Stromnetz angeschlossenen
Wechselrichter die Anforderungen des lokalen Stromnetzes erfiillen.

® Weitere Informationen zur SmartAssistant-Vernetzung finden Sie unter Zuordnungsbeziehung der

Losung fiir Wohngebédude und Verdrahtungsanleitung.

Smart Dongle-Vernetzung

Abbildung 2-3 Smart Dongle-Vernetzung (die Komponente im gestrichelten Kasten ist

optional)
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(A) PV-Strings (B) Hauptwechselrichter (C) AC-Schalter
(D) AC PDU (E) Stromzéhler (F) Stromnetz
(G) 4G Smart Dongle (H) WLAN-FE Smart (I) Router
Dongle
(J) Verwaltungssystem (K) App (L) Last
(M) Optimierer (N) Akku (O) Nebenwechselrichter
L] ANMERKUNG

— zeigt ein Stromkabel, —ein Signalkabel und - - -eine drahtlose Kommunikation an.

Im Szenario der Kaskadierung der Wechselrichter kann nur ein Stromzahler mit dem
Hauptwechselrichter verbunden werden.

Im Szenario mit kaskadierenden Wechselrichter wird die Kaskadierung mit
SUN2000-(2KTL-6KTL)-L1 oder SUN2000-(8K,10K)-LCO unterstiitzt, es konnen maximal drei
Wechselrichter kaskadiert und jeder Wechselrichter kann mit maximal zwei ESSs verbunden
werden.

Im Szenario der Kaskadierung der Wechselrichter miissen die an das Stromnetz angeschlossenen
Wechselrichter die Anforderungen des lokalen Stromnetzes erfiillen.

Weitere Informationen zur Smart Dongle-Vernetzung finden Sie unter Zuordnungsbeziehung der
Losung fiir Wohngebédude und Verdrahtungsanleitung.

Smart Guard-Vernetzung

Abbildung 2-4 Smart Guard-Vernetzung (die Komponenten in gestrichelten Kistchen sind
optional)
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(A) PV-String (B) Smart PV Optimizer (C) Wechselrichter
(D) Smart Guard (E) Hauptschutzschalter (F) ATS
(RCD)
(G) Stromnetz (H) Generator (I) Fehlerstrom-
Schutzeinrichtungen (RCD)
(J) Nicht-Backup-Last (K) Backup-Last (L) Router
M) App (N) Verwaltungssystem (O) Akku
I ANMERKUNG
® _ zeigt ein Stromkabel, —ein Signalkabel und - - -eine drahtlose Kommunikation an.

® Wechselrichter kdnnen im Falle einer Smart Guard-Vernetzung nicht kaskadiert werden.

® Weitere Informationen zur Smart Guard-Vernetzung finden Sie unter Zuordnungsbeziehung der
Losung fiir Wohngebédude und Verdrahtungsanleitung.

L1 ANMERKUNG
Die MPPT-Spannung muss grof3er sein als der untere Schwellenwert des unter 9 Technische

Spezifikationen angegebenen MPPT-Volllastbereichs. Andernfalls wird die Leistung des
Wechselrichters reduziert, was zu Energieertragsverlusten im System fiihrt.

Unterstiitze Erdungssysteme

Der Wechselrichter unterstiitzt TN-S-, TN-C-, TN-C-S- und TT-Erdungssysteme. In einem
TT-Stromnetz sollte die N-PE-Spannung unter 30 V liegen.
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Abbildung 2-5 Erdungssysteme
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2.3 Erscheinungsbild

Aussehen und Anschliisse

Abbildung 2-6 Erscheinungsbild
1

N
w
i
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(
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IH10W00001

(1) LED-Anzeigen (2) Erdungsschrauben

(3) Authingesitze (4) Montagehalterung

(5) Kiihlkorper (6) DC-Schalter (DC SWITCH)

(7) Beliiftungsventil (8) DC-Eingangsklemme (PV1+/PV1-)
(9) DC-Eingangsklemme (PV2+/PV2-) (10) Reserviert

(11) Akkuklemme (BAT+/BAT-) (12) Smart Dongle-Anschluss (4G/FE)
(13) Kommunikationsport (COM) (14) Antennenanschluss (ANT)

(15) AC-Ausgangsanschluss (AC)
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2.4 Arbeitsmodi

Der Wechselrichter verfiigt {iber drei Arbeitsmodi: Standby, Betrieb und Herunterfahren.

Abbildung 2-7 Arbeitsmodi

Betriebs-

modus
Ausreichende
Stromversorgung von
PV-String und keine
Storung erkannt.

Herunterfahren - Befehl
oder Stérung erkannt.

Unzureichende
Stromversorgung von

PV-String oder DC-Schalter
ist ausgeschaltet.

Modus

q Bofehl od Herunter-
modaus etent oder fahren

' Storung erkannt. '

Start - Befehl oder
Storung behoben.

1507500001

Tabelle 2-2 Beschreibung der Arbeitsmodi

Arbeitsmo | Beschreibung
dus

Standby Im Standby-Modus:

® Der Wechselrichter ermittelt kontinuierlich seinen Betriebsstatus. Sobald
die Betriebsbedingungen erfiillt sind, wechselt der Wechselrichter in den
Betriebsmodus.

® Wenn der Wechselrichter einen Herunterfahrbefehl erhilt oder nach dem
Starten einen Fehler erkennt, wechselt er in den Herunterfahrmodus.

Betrieb Im Betriebsmodus:

® Der Wechselrichter wandelt den DC-Strom der PV-Strings in AC-Strom
um und speist diesen Strom in das Stromnetz ein.

® Der Wechselrichter verfolgt den maximalen Leistungspunkt, um die
Ausgangsleistung der PV-Strings zu maximieren.

® Wenn der Wechselrichter einen Herunterfahrbefehl erhilt oder einen
Fehler erkennt, wechselt er in den Herunterfahrmodus.

® Wenn der Wechselrichter erkennt, dass die Ausgangsleistung der PV-
Strings nicht die Anforderungen an die netzgebundene Stromerzeugung
erfiillt, wechselt er in den Standby-Modus.
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Arbeitsmo | Beschreibung
dus

Herunterfah | ® Wenn der Wechselrichter im Standby- oder Betriebsmodus einen
ren Herunterfahrbefehl erhilt oder einen Fehler erkennt, wechselt er in den
Herunterfahrmodus.

® Wenn der Wechselrichter im Herunterfahrmodus erkennt, dass der Fehler
behoben ist, oder einen Startbefehl erhélt, wechselt er in den Standby-
Modus.

2.5 Beschreibung der Etiketten

Gehiuseetiketten

Etikett Symbol Bezeichnung Bedeutung

(7 *, | Verzogerte Nach dem Ausschalten

(7 s, A {___." Entladung des Wechselrichters

A ~{,¢" A o liegt eine Restspannung
smine vor. Es dauert 5

& Dﬂ A Minuten, bis sich der

Wechselrichter vor der

Wartung auf eine

sichere Spannungsstufe
entladen hat.

Warnung vor Beriihren Sie den
Verbrennung Wechselrichter nicht,
wenn er in Betrieb ist,

da sein Gehéuse heify
sein kann.
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Etikett Symbol Bezeichnung Bedeutung

Warnung vor ® Nach dem
A elektrischem Schlag Einschalten des
Wechselrichters liegt
eine Hochspannung
vor. Nur qualifizierte
und geschulte
Elektrotechniker
diirfen Arbeiten am
Wechselrichter
durchfiihren.

® Nach dem
Einschalten des
Wechselrichters liegt
ein hoher
Beriihrungsstrom
vor. Stellen Sie vor
dem Einschalten des
Wechselrichters
sicher, dass er
ordnungsgemalf
geerdet ist.

Py Siehe Erinnert das
1 Dokumentation Operationspersonal
daran, die dem

Wechselrichter
beiliegenden
Dokumente zu
beachten.

Betriebswarnung Entfernen Sie den DC-
A Eingangsstecker oder
den AC-
Ausgangsstecker nicht,
wenn der

Wechselrichter in
Betrieb ist.

L e - Seriennummer (SN) | Zeigt die Produkt-
4 Seriennummer an.

(1P)PN/ITEM:XXXXXXXX Y
(32P)Model : XXXXXXXX
(S)SNIXXXXXXXXXXXX MADE IN CHINA

- QR-Code fiir die Scannen Sie den QR-
WLAN-Verbindung | Code, um sich mit dem
des Wechselrichters | WLAN des Huawei-
Wechselrichters zu
verbinden.
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Symbol Bezeichnung Bedeutung

- QR-Code fiir den Scannen Sie den QR-
technischen Support | Code, um die
Unterstiitzung zu
erhalten.

Produkt-Typenschild

Das Typenschild enthélt die Marke, das Produktmodell, wichtige technische Spezifikationen,
Konformitdtssymbole, den Firmennamen und den Herkunftsort.

Abbildung 2-8 Typenschild

-
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Anforderungen an die Lagerung

Die folgenden Anforderungen miissen erfiillt sein, wenn Wechselrichter nicht sofort in
Betrieb genommen werden:

® Packen Sie den Wechselrichter nicht aus.

® Halten Sie die Lagertemperatur bei —40 °C bis +70 °C und die Luftfeuchtigkeit bei 5 %—
95 % RH.

® [agern Sie Wechselrichter an einem sauberen und trockenen Ort und schiitzen Sie sie vor
Staub und Feuchtigkeit.

®  Wechselrichter konnen in maximal acht Lagen gestapelt werden. Um
Korperverletzungen oder Geréteschdden zu vermeiden, stapeln Sie die Wechselrichter
vorsichtig, damit sie nicht umfallen.

® Priifen Sie die Wechselrichter wéihrend der Lagerzeit regelméBig (empfohlen: einmal alle
drei Monate). Tauschen Sie rechtzeitig das durch Insekten oder Nagetiere beschidigte
Verpackungsmaterial aus.

®  Sind Wechselrichter zwei Jahre oder langer gelagert, miissen sie vor der Inbetriebnahme
von Fachleuten gepriift und getestet werden.
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Installation

4.1 Installationsmodi

Der Wechselrichter kann an der Wand oder an der Halterung montiert werden.

Tabelle 4-1 Installationsmodi

Installations | Schraubenspezifikationen Beschreibung

modus

Wandmontage | M6 x 60 Expansionsbolzen aus Edelstahl Im Lieferumfang
des Produkts
enthalten

Montage der M6 Schraubenmontage Vom Kunden

Halterung vorbereitet

4.2 Installationsanforderungen

4.2.1 Anforderungen an die Standortauswahl

Grundlegende Anforderungen

®  Der Wechselrichter ist nach IP66 geschiitzt und kann im Innen- oder Auflenbereich
installiert werden.

® Installieren Sie den Wechselrichter nicht an einem Ort, an dem das Personal leicht mit
seinem Geh#use und dem Kiihlkérper in Beriihrung kommt, da diese Teile wihrend des
Betriebs heil} sind.

® [Installieren Sie den Wechselrichter nicht in gerduschempfindlichen Bereichen.

® [nstallieren Sie den Wechselrichter nicht in der Nédhe von brennbaren oder explosiven
Materialien.

Ausgabe 06 (30.04.2026) Copyright © Huawei Digital Power Technologies Co., Ltd. 25



SUN2000-(3K-6K)-LBO Serie
Benutzerhandbuch 4 Installation

® Bewahren Sie den Wechselrichter auflerhalb der Reichweite von Kindern auf.

® Der Wechselrichter wird in Salzbereichen korrodiert und die Salzkorrosion kann Feuer
verursachen. Installieren Sie den Wechselrichter nicht im Freien in Salzgebieten. Ein
salzbetroffenes Gebiet bezieht sich auf die Region innerhalb von 500 m von der Kiiste
oder anfillig fiir Meeresbrise. Regionen, die fiir Meeresbrise anfillig sind, variieren je
nach Wetterbedingungen (wie Taifune und Monsun) oder Geldnde (wie Ddmme und
Hiigel).

® [nstallieren Sie den Wechselrichter in einer gut beliifteten Umgebung, um eine gute
Wiérmeableitung zu gewéhrleisten.

® Es wird empfohlen, den Wechselrichter in einem geschiitzten Bereich zu installieren oder
eine Markise dariiber zu installieren.

Anforderungen an die Montagestruktur
® Die Montagestruktur, in der der Wechselrichter installiert ist, muss feuerbestindig sein.
®  Der Wechselrichter darf nicht auf brennbaren Baumaterialien montiert werden.

® Der Wechselrichter ist schwer. Stellen Sie sicher, dass die Installationsflidche fest genug
ist, um das Gewicht zu tragen.

® [n Wohngebieten sollten Sie den Wechselrichter nicht an einer Trockenbauwand oder
einer Wand aus dhnlichen Materialien installieren, die eine schwache
Schallddmmleistung aufweisen, da der Wechselrichter wéhrend des Betriebs Gerdusche
erzeugt.

4.2.2 Abstandsanforderungen

Abbildung 4-1 zeigt die Abmessungen der Befestigungslocher fiir den Wechselrichter.

Abbildung 4-1 Abmessungen der Montagehalterung
172,25 mm 65 mm
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\ O / i

IH10W00003

® Halten Sie um den Wechselrichter herum ausreichend Abstand, um geniigend Platz fiir
die Installation und die Warmeableitung zu gewéhrleisten.
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Abbildung 4-2 Absténde

> 300 mm

2 350 mm

> 400 mm IH10W00004

® Wenn mehrere Wechselrichter zu montieren sind, montieren Sie sie horizontal, sofern
ausreichend Platz zur Verfiigung steht, und im Dreieck, wenn nicht geniigend Platz
vorhanden sein sollte. Gestapelte Montage wird nicht empfohlen.

Abbildung 4-3 Horizontaler Installationsmodus (empfohlen)
|| | | || J ' | | | || | |
O 350 mme e o350 mme

_:I[r—'——'—'—-\ | | | T

Y

u_
NI S[m|S

|
(@) (@) B .' ()

||
\ J 1L\ JIE TR )
| || | || || | |

|

[]
i

|

0
]

IHOBW00004

Abbildung 4-4 Dreiecks-Montagemethode (empfohlen)
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4.2.3 Anforderungen an den Winkel

Der Wechselrichter kann an der Wand oder auf einer Stiitze montiert werden. Fiir den

Einbauwinkel gelten die folgenden Anforderungen:

® Installieren Sie den Wechselrichter senkrecht oder mit einer maximalen Neigung von 15
Grad nach hinten, um die Wérmeableitung zu erleichtern.

® Installieren Sie den Wechselrichter nicht in einer nach vorne geneigten, iiberméfig nach
hinten geneigten, seitlich geneigten, horizontalen oder auf dem Kopf stehenden Position.

Abbildung 4-5 Montagewinkel

4.3 Werkzeuge
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o
I |
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IH10W00005

Typ

Werkzeug

Monta
gewer
kzeug

Bohrhammer

Bohrerbit: @8
mm, @6 mm

S,
|| |

Isolierter Schlitz-
Drehmomentschrau
bendreher

@
|| |

Isolierter Phillips-
Drehmomentschra
ubendreher

@
|| |

Isoliert Hex-
Drehmoment
Schraubendreher
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Typ

Werkzeug

Ea—-

Isolierter Diagonale Zange Hydraulische Abisolierzange
Drehmomentschl Crimpzange
iissel
(1) — -
—
Kabelbinder Demontageschliiss | Gummihammer Utility-Messer
el
Model:
H4TW0001
’ -  —
N 4‘:‘5—..
0.0.0.
Lo Ledie]
Kabelschneider Crimpwerkzeug Multimeter Staubsauger
Model: H4TC0003 | Messbereich der
Gleichspannung <
1100 V DC
] ey

Marker StahlmafBband Digitale oder Crimpwerkzeug
traditionelle fiir
Wasserwaage Kabelabschlusskle
mmen
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4.4 Uberpriifung vor der Installation

Typ

Werkzeug

Wérmeschrumpf
schlauch

HeiBluftpistole

Person
liche
Schutz
ausris
tung
(PSA)

Isolierte
Handschuhe

Schutzhandschuhe

Staubmaske

Sicherheitsschuhe

Schutzbrille

Auflere Verpackungsmaterialien

Paketinhalte

Bevor Sie den Wechselrichter auspacken, priifen Sie die dulleren Verpackungsmaterialien auf
Schédden wie Locher und Risse, und iiberpriifen Sie das Wechselrichtermodell. Wenn Schiden
festgestellt werden oder es sich bei dem Wechselrichtermodell nicht um das von Thnen
angeforderte Modell handelt, packen Sie es nicht aus und wenden Sie sich so schnell wie

moglich an Thren Lieferanten.

(1) ANMERKUNG

Es wird empfohlen, die Verpackungsmaterialien innerhalb von 24 Stunden vor der Montage des

Wechselrichters zu entfernen.

HINWEIS

® Nachdem Sie das Gerit in die Installationsposition gebracht haben, packen Sie es
vorsichtig aus, um Kratzer zu vermeiden. Halten Sie das Gerdt beim Auspacken stabil.
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Uberpriifen Sie nach dem Auspacken des Wechselrichters, ob die gelieferten Komponenten
intakt und vollstdndig sind. Wenden Sie sich bei Schiden oder fehlenden Komponenten an
Thren Lieferanten.

(10 ANMERKUNG

Néhere Einzelheiten zur Anzahl der gelieferten Komponenten finden Sie auf Packing List im
Verpackungskarton.

4.5 Transportieren des Wechselrichters

Vorgang

Schritt 1 Halten Sie die Griffe an beiden Seiten des Wechselrichters, heben Sie den Wechselrichter aus

der Verpackung und bringen Sie ihn in die Montageposition.

/\ VORSICHT

® Bewegen Sie den Wechselrichter vorsichtig, um Schiden am Gerit und Verletzungen zu
vermeiden.

® Achten Sie darauf, dass die Klemmen und Anschliisse an der Unterseite keinerlei
Belastung durch das Gewicht des Wechselrichters ausgesetzt sind.

® Wenn Sie den Wechselrichter zeitweise auf dem Boden platzieren miissen, verwenden Sie
Schaumstoff, Pappe oder sonstiges Schutzmaterial, damit sein Gehduse nicht beschédigt
wird.

Abbildung 4-6 Transportieren des Wechselrichters

IH10H00001

---—-Ende
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4.6 Montage

Vorgang

des Wechselrichters an einer Wand

Schritt 1 Bestimmen Sie die Positionen fiir die Bohrungen mit Hilfe der Montageschablone, richten Sie
die Locher mit einer Wasserwaage aus und markieren Sie die Positionen mit einem Marker.

Schritt 2 Befestigen Sie die Montagehalterung.

A GEFAHR

Achten Sie darauf, keine in der Wand verlegten Wasserleitungen oder Stromkabel
anzubohren.

(1] ANMERKUNG

® Die Dehnschrauben M6x60 sind im Lieferumfang des Wechselrichters enthalten. Wenn Lange und
Anzahl der Dehnschrauben nicht den Installationsanforderungen entsprechen, sind M6-Edelstahl-
Dehnschrauben selbst bereitzustellen.

® Die im Lieferumfang des Wechselrichters enthaltenen Spreizhiilsenanker werden hauptsichlich fiir
solide Ziegel-Betonwénde eingesetzt. Fiir andere Wandtypen verwenden Sie bitte eigene
Dehnschrauben. Stellen Sie dabei sicher, dass die Wand die Traglastanforderungen des
Wechselrichters erfiillt.

Abbildung 4-7 Aufbau einer Dehnschraube

(D
“4)

1505W00018

Schraube (2) Mutter (3) Federscheibe

Flache Unterlegscheibe (5) Spreizhiilse
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HINWEIS

® Tragen Sie beim Bohren eine Schutzbrille und eine Staubschutzmaske, um das Einatmen
von Staub oder Kontakt mit den Augen zu vermeiden.

® Verwenden Sie einen Staubsauger, um den Staub in und um die Locher zu entfernen, und
messen Sie die Abstdnde. Wenn die Locher falsch positioniert sind, bohren Sie sie erneut.

® Nachdem Sie die Mutter, die Federscheibe und die flache Unterlegscheibe entfernt haben,
richten Sie die Oberseite der Spreizhiilse an der Betonmauer aus. Anderenfalls wird die
Montagehalterung nicht fest an der Betonwand montiert.

® [.Gsen Sie die Mutter, die Federscheibe und die flache Unterlegscheibe der unteren
Dehnschraube.

Abbildung 4-8 Einsetzen der Dehnschrauben
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Schritt 3 Montieren Sie den Wechselrichter auf der Montagehalterung.

Schritt 4 Ziehen Sie die Muttern an.

Abbildung 4-9 Anzichen der Muttern

IH10HDODO3

Schritt 5 (Optional) Bringen Sie ein Diebstahlschutz-Schloss an.
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HINWEIS

® Bereiten Sie ein geeignetes Diebstahlschutz-Schloss fiir den Lochdurchmesser (@10 mm)
VOr.

® Es wird ein wasserdichtes Schloss fiir den AuBBenbereich empfohlen.

® Bewahren Sie den Schliissel zum Diebstahlschutz-Schloss auf.

Abbildung 4-10 Montieren eines Diebstahlschutz-Schlosses

IH10H00005

-—-Ende

4.7 Montage des Wechselrichters auf einer Stiitze

Schritt 1 Bestimmen Sie anhand der Montageschablone die Positionen fiir die Bohrlocher und
markieren Sie die Positionen mit einem Markierstift.
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Abbildung 4-11 Ermitteln der Lochpositionen

Schritt 2 Bohren Sie die Locher mit einer Schlagbohrmaschine.

(0 AN

Es wird geraten, die Bohrlochstellen durch Auftragen von Rostschutzfarbe zu schiitzen.

MERKUNG

Abbildung 4-12 Bohren von Lochern

@8 mm

Schritt 3 Befestigen Sie die Montagehalterung.

IHO7HO00011

IHO7H00012
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Abbildung 4-13 Sichern der Montagehalterung

T g

(1] ANMERKUNG

IHO7HO00013

Bereiten Sie Schrauben basierend auf dem Bohrlochdurchmesser der Montagehalterung vor.

Schritt 4 Montieren Sie den Wechselrichter auf der Montagehalterung.

Schritt 5

Ziehen Sie die Schrauben fest.

Abbildung 4-14 Festziechen der Schrauben

Schritt 6 (Optional) Bringen Sie ein Diebstahlschutz-Schloss an.
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HINWEIS

® Bereiten Sie ein geeignetes Diebstahlschutz-Schloss fiir den Lochdurchmesser (@10 mm)
VOr.

® Es wird ein wasserdichtes Schloss fiir den AuBBenbereich empfohlen.

® Bewahren Sie den Schliissel zum Diebstahlschutz-Schloss auf.

Abbildung 4-15 Montieren eines Diebstahlschutz-Schlosses

[H10HO00005

--—--Ende
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Elektrische Verbindungen

5.1 Sicherheitsmafsnahmen

A GEFAHR

Bei Sonneneinstrahlung versorgen die PV-Arrays den Wechselrichter mit DC-Spannung.
Stellen Sie vor dem Anschlieflen der Kabel sicher, dass alle DC SWITCH am Wechselrichter
auf OFF gestellt sind. Andernfalls kann die im Wechselrichter vorhandene Hochspannung zu
Stromschldgen fiihren.

A GEFAHR

® Der Standort muss mit qualifizierten Brandbekdmpfungseinrichtungen wie Brandsand und
Kohlendioxid-Feuerloschern ausgestattet sein.

® Tragen Sie personliche Schutzausriistung und verwenden Sie spezielle isolierte
Werkzeuge, um Stromschlége oder Kurzschliisse zu vermeiden.

® Geriteschédden, die durch nicht korrekte Kabelanschliisse verursacht werden, sind nicht
von der Garantie abgedeckt.

® FElektrische Anschliisse diirfen ausschlielich von zertifizierten Elektrikern durchgefiihrt
werden.

® Beim Anklemmen von Kabeln ist jederzeit geeignete personliche Schutzkleidung zu
tragen.

® Um einen schlechten Kabelkontakt aufgrund einer Uberbeanspruchung zu vermeiden, wird
empfohlen, die Kabel aufzuwickeln und dann an die entsprechenden Ports anzuschlief3en.
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/\ VORSICHT

® Halten Sie sich bei der Vorbereitung der Kabel vom Gerit fern, damit keine Kabelreste in
das Gerit gelangen. Kabelreste konnen Funken verursachen und zu Verletzungen und
Geréteschiden fiihren.

(1) ANMERKUNG

Die in den Schaltbildern in diesem Kapitel gezeigten Kabelfarben dienen lediglich zu Threr Information.
Verwenden Sie die in den vor Ort geltenden elektrotechnischen Vorschriften spezifizierten Kabel
(gringelbe Kabel diirfen nur zur Erdung verwendet werden).

5.2 Vorbereiten der Kabel

Abbildung 5-1 Kabelanschliisse des Wechselrichters (die Komponenten im gestrichelten
Kasten sind optional)

IH10N10005

Tabelle 5-1 Komponentenbeschreibung

Nr. | Komponente Beschreibung Quelle

A PV-Modul ® Ein PV-String besteht aus PV- Vom Kunden
Modulen, die in Reihe verbunden | vorbereitet
sind.

® Der Wechselrichter unterstiitzt
zwei PV-String-Eingénge.
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Komponente

Beschreibung

Quelle

Optimierer!?]

Unterstiitzte Modelle:
SUN2000-(600W-P, 450W-P2) und
SUN2000-600W-PAO!!]

Gekauft bei Huawei

DC-Schalter

Empfohlen: ein DC-Trennschalter mit
einer Nennspannung gréf3er als oder
gleich 600 V DC und einem
Nennstrom von 20 A

Vom Kunden
vorbereitet

Akku

Der Wechselrichter kann an
LUNA2000 angeschlossen werden.

Gekauft bei Huawei

Smart Donglel3!

Unterstiitzte Modelle:

® WLAN-FE Smart Dongle:
SDongleA-05

® 4G Smart Dongle: SDongleB-06

Gekauft bei Huawei

Stromzéhler4)

Empfohlene Modelle: DDSU666-H,
YDS70-C16, DDSU71, DDSU1079-
CT, DTSU666-H, DTSU71 und

DHSU1079-CTI5]

Gekauft bei Huawei

SmartAssistant[®]

Ein Energieverwaltungsgerit, das in
einer PV-Anlage fiir Privathaushalte
verwendet wird.

Gekauft bei Huawei

Smart Guard!’]

Mit dem Smart Guard kann der
Wechselrichter zwischen dem
netzgekoppelten und
netzentkoppelten Zustand
umgeschaltet werden. Die Modelle
sind SmartGuard-63A-S0 und
SmartGuard-63A-AUSO.

Gekauft bei Huawei

Wechselrichter

Es konnen maximal drei
Wechselrichter kaskadiert werden.

Gekauft bei Huawei
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Nr. | Komponente Beschreibung Quelle
J AC-Schalter Um zu gewihrleisten, dass der Vom Kunden
Wechselrichter in Ausnahmefillen vorbereitet

sicher vom Stromnetz getrennt
werden kann, verbinden Sie einen
AC-Schalter mit der AC-Seite des
Wechselrichters. Wéhlen Sie einen
geeigneten AC-Schalter geméf den
lokalen Normen und Vorschriften der
Branche. Huawei empfiehlt die
folgenden Spezifikationen des
Schalters:

einphasiger AC-Trennschalter mit
einer Nennspannung von mindestens
250 V AC und einem Nennstrom
von:

3K: 25 A
3.68K: 25 A
4K: 32 A
4.6K:32 A
SK:32 A
6K: 32 A

Hinweis [1]:

® Der SUN2000-(600W-P, 450W-P2) und SUN2000-600W-PAO kénnen nicht zusammen
fir denselben Wechselrichter verwendet werden.

® Die Optimierer SUN2000-600W-PAO sind nur fiir Szenarien geeignet, in denen
Optimierer fiir alle an einen Wechselrichter oder MPPT angeschlossenen PV-Module
konfiguriert sind.

Hinweis [2]: Einzelheiten zur Bedienung eines Smart PV Optimizer finden Sie unter
SUN2000-(600W-P, 450W-P2) Smart PV-Optimierer Kurzanleitung und
SUN2000-600W-PAO Kurzanleitung.

Hinweis [3]: Einzelheiten zur Bedienung eines WLAN-FE Smart Dongle SDongleA-05
finden Sie unter SDongleA-05 Smart Dongle Kurzanleitung (WLAN-FE). Einzelheiten
zur Bedienung eines 4G Smart Dongle SDongleB-06 finden Sie unter SDongleB-06 Smart
Dongle Kurzanleitung (4G). Diese Dokumente finden Sie, wenn Sie auf der Seite https://
support.huawei.com/enterprise nach dem entsprechenden Modell suchen.

Hinweis [4]: Einzelheiten zur Bedienung eines Stromzdhlers finden Sie unter DDSU666-H
Smart Power Sensor User Manual, YDS70-C16 Smart Power Sensor Quick Guide,
DTSU71 Smart Power Sensor Quick Guide und DHSU1079-CT Smart Power Sensor
Quick Guide.

Hinweis [5]: Behalten Sie die Standard-Baudraten fiir die Stromzihler bei. Bei Anderung
konnen die Stromzihler in den Offline-Betrieb wechseln, Alarme auslésen oder die
Ausgangsleistung des Wechselrichters beeintrachtigen.

Hinweis [6]: Einzelheiten zur Bedienung von Smart Guard finden Sie unter
SmartGuard-63A-(S0, AUSO) Kurzanleitung.
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Tabelle 5-2 Kabelbeschreibung

Nr. Kabel Typ Empfohlene Quelle
Spezifikationen

1 DC- Herkémmliches PV-Kabel ® [citerquerschnitt: 4-6 | Vom
Eingangs | fiir den AuBlenbereich mm? Kunden
s'iromkab ® AufBendurchmesser :/(irberel
¢ des Kabels: 5,5-9 mm ¢

2 (Optional | Herkdmmliches PV-Kabel ® [ citerquerschnitt: 46 | Vom
) fiir den Aullenbereich mm?2 Kunden
Bglt'{erlek ® AulBendurchmesser :/(irberel
abe des Kabels: 5,5-9 mm ¢

3 (Optional | Abgeschirmtes Twisted-Pair- | ® Leiterquerschnitt: Vom
) Kabel fiir den Aufenbereich _ Gemeinsames Kunden
Signalkab Crimpen von vorberei
el Kabeln: 0,2-0,35 | tet

mm?
— Getrenntes

Crimpen von
Kabeln: 0,21

IIlIIl2

® Aufendurchmesser
des Kabels: 4-8 mm

4 AC- PE- ® [ citerquerschnitt: Vom
Ausgangs | Potenzialausgleichspunkt am _ 3K-4.6K: 4-6 Kunden
stromkab | AC-Ausgangsanschluss wird mm2 vorberei
eld verwendet: dreiadriges (L, N tet

und PE) Kupferkabel fiir den — 5-6K: 6 mm?
Aufenbereich ® AulBlendurchmesser
des Kabels: 10-21
mm
5 PE-Kabel | Einadriges Kupferkabel fiir 10 mm?2 Vom
den AuBlenbereich und M6- Kunden
Kabelschuh vorberei
tet

Hinweis a: Die Auswahl des Mindestquerschnitts ist abhdngig vom Nennwert der AC-
Sicherung.

{10 ANMERKUNG

® Der Mindestquerschnitt des Kabels muss den ortlichen Normen entsprechen. Aluminiumkabel sind
verboten.

® Zu den Faktoren, die bei der Kabelauswahl zu beriicksichtigen sind, gehoren der Nennstrom, der
Kabeltyp, der Verkabelungsmodus, die Umgebungstemperatur und der maximal zuléssige
Leitungsverlust.
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5.3 Anschliefsen eines PE-Kabels

Vorsichtshinweise

A GEFAHR

® Achten Sie darauf, dass das PE-Kabel sicher angeschlossen ist. Andernfalls besteht die
Gefahr eines elektrischen Schlages.

® SchlieBen Sie den Neutralleiter nicht als PE-Kabel an das Gehéduse an. Andernfalls besteht
die Gefahr eines elektrischen Schlages.

{1 ANMERKUNG

® Der Erdungspunkt am AC-Ausgangsanschluss dient ausschlieflich als PE-Potenzialausgleichspunkt
und ist kein Ersatz fiir den Erdungspunkt am Gehéuse.

® Es wird empfohlen, die Erdungsklemme nach dem Anschluss des PE-Kabels mit Silikonfett oder
Farbe zu versehen.

Zusitzliche Informationen

Der Wechselrichter verfiigt tiber die Erdungserkennungsfunktion. Mit dieser Funktion wird
gepriift, ob der Wechselrichter vor dem Start ordnungsgemif geerdet ist, oder ob das
Erdungskabel bei laufendem Betrieb des Wechselrichters getrennt ist. Diese Funktion steht
nur unter bestimmten Bedingungen zur Verfiigung. Um den sicheren Betrieb des
Wechselrichters zu gewéhrleisten, muss der Wechselrichter entsprechend den
Anschlussanforderungen des PE-Kabels ordnungsgemal geerdet werden. Wenn bei einigen
Stromnetzen die Ausgangsseite des Wechselrichters an einen Trenntransformator
angeschlossen ist, stellen Sie sicher, dass der Wechselrichter ordnungsgemal geerdet und
Erkennung der Erdungsausnahme auf Deaktivieren eingestellt ist, damit der
Wechselrichter ordnungsgemél funktioniert.

® GemiB IEC 62109 miissen Sie das PE-Kabel des Wechselrichters ordnungsgeméf
anschlieffen und sicherstellen, dass mindestens eine der folgenden Anforderungen erfiillt
ist, bevor die Erdungserkennungsfunktion ungiiltig wird, um den sicheren Betrieb des
Wechselrichter im Fall einer Beschdadigung oder Trennung des PE-Kabels zu
gewdhrleisten.

—  Wenn die PE-Klemme des AC-Steckverbinders nicht angeschlossen ist, muss als
PE-Kabel am Gehéuse ein einadriges Kupferkabel fiir den Auflenbereich mit einer

Querschnittsfliche von mindestens 10 mm? verwendet werden.

—  Verwenden Sie Kabel mit demselben Durchmesser wie das AC-
Ausgangsstromkabel und erden Sie die PE-Klemme jeweils am AC-Steckverbinder
und an den Erdungsschrauben am Gehéuse.

® In ecinigen Landern und Regionen muss der Wechselrichter zusdtzliche Erdungskabel
aufweisen. Verwenden Sie in diesem Fall Kabel mit demselben Durchmesser wie das
AC-Ausgangsstromkabel und erden Sie die PE-Klemme jeweils am AC-Steckverbinder
und an den Erdungsschrauben am Gehiuse.
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Vorgang

Schritt 1 Crimpen Sie einen Kabelschuh.

HINWEIS

® Achten Sie beim Abisolieren eines Kabels darauf, die Kabelader nicht zu zerkratzen.

® Die nach dem Crimpen des Leiter-Crimpstreifens des Kabelschuhs gebildete Kavitdt muss
die Kabelader vollstindig umgeben. Die Kernader muss eng an den Kabelschuh anliegen.

® Umwickeln Sie den unisolierten Crimpbereich mit Wéarmeschrumpfschlauch oder
Isolierband. Der Wérmeschrumpfschlauch dient als Beispiel.

® Verwenden Sie HeiBluftpistolen vorsichtig, um Schéden an der Ausriistung zu vermeiden.

Abbildung 5-2 Crimpen eines Kabelschuhs
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(1) Kabel

(4) Kabelschuh

Schritt 2 SchlieBen Sie das PE-Kabel an.

(2) Kernader

(5) Hydraulische
Crimpzangen
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(3) Warmeschrumpfschlauch
(6) HeiBluftpistole
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Abbildung 5-3 AnschlieBen des PE-Kabels

IH10150001

--—--Ende

5.4 Anschliefsen eines AC-Ausgangsstromkabels

Vorsichtshinweise

Ein AC-Schalter muss an der AC-Seite des Wechselrichters montiert werden. Wéhlen Sie ein
geeignetes Uberstromschutzgerit, das den lokalen Richtlinien zur Stromverteilung entspricht,
um sicherzustellen, dass sich der Wechselrichter unter ungewdhnlichen Umstdnden sicher
vom Stromnetz trennen kann.

® SchlieBen Sie keine Lasten zwischen einem Wechselrichter und einem AC-Schalter an, der
direkt mit dem Wechselrichter verbunden ist. Andernfalls kann der Schalter versehentlich
stolpern.

® Wenn ein AC-Schalter mit Spezifikationen verwendet wird, die iiber lokale Standards,
Vorschriften oder die Empfehlungen des Unternehmens hinausgehen, schaltet sich der
Schalter in Ausnahmefillen moglicherweise nicht rechtzeitig aus, was zu
schwerwiegenden Storungen fiihrt.

/A VORSICHT

Jeder Wechselrichter muss mit einem AC-Ausgangsschalter ausgestattet sein. Mehrere
Wechselrichter diirfen nicht an denselben AC-Schalter angeschlossen werden.

Der Wechselrichter ist mit einer integrierten Uberwachungseinheit fiir Fehlerstrom
ausgestattet. Wenn der Wechselrichter erkennt, dass der Fehlerstrom den zulédssigen Wert
iiberschreitet, unterbricht er schnell die Verbindung zum Stromnetz.
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Vorgang

Schritt 1

HINWEIS

Wenn der externe AC-Schalter auch die Leckageschutzfunktion bereitstellt, muss der
Nennauslosewert des Leckstroms grofer als oder gleich 100 mA sein.

Wenn mehrere Wechselrichter iiber ihre AC-Schalter an das Haupt-Leckageschutzgerét
angeschlossen sind, muss der Nennausldsestrom des Haupt-Leckageschutzgeréts groBer
oder gleich der Anzahl der Wechselrichter multipliziert mit 100 mA sein.

Der AC-Schalter darf kein Messerschalter sein.

SchlieBen Sie das AC-Ausgangsstromkabel an den AC-Steckverbinder an.

HINWEIS

Der Erdungspunkt am AC-Ausgangsanschluss dient ausschlieflich als PE-
Potenzialausgleichspunkt und ist kein Ersatz fiir den Erdungspunkt am Gehause.

Das AC-Ausgangsstromkabel und das PE-Kabel miissen nahe beieinander verlegt sein.

Das AC-Ausgangsstromkabel und das DC-Eingangsstromkabel miissen nahe beieinander
verlegt sein.

Stellen Sie sicher, dass sich der Kabelmantel im Steckverbinder befindet.
Fiihren Sie die freiliegenden Kernadern vollstindig in die Leitereinfiihrungspunkte ein.

SchlieBen Sie das AC-Ausgangsstromkabel sicher an. Andernfalls kann das Gerét nicht
ordnungsgemal funktionieren oder der AC-Steckverbinder kann beschiadigt werden.

Achten Sie darauf, dass die Kabel nicht verdreht sind.

HINWEIS

Entfernen Sie die Isolationsschichten des AC-Ausgangsstromkabels auf die empfohlene
Liange (17-19 mm), crimpen Sie die Leiter mit den mitgelieferten Kabelendverschliissen,
stellen Sie sicher, dass die Kabelendverschliisse vollstdndig in die Leitereinfiihrungspunkte
eingefiihrt sind, und befestigen Sie die Leiter mit einem Drehmoment von 2,8-3,2 N-m.
Andernfalls kann das Gerét nicht ordnungsgemél funktionieren oder wihrend des Betriebs
beschidigt werden.
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Abbildung 5-4 Anschliefen des AC-Stromkabels
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(10 ANMERKUNG

Die in den Abbildungen gezeigten Kabelfarben dienen nur zu Referenzzwecken. Wéhlen Sie geméaf den
lokalen Standards ein entsprechendes Kabel aus.

Schritt 2 SchlieBen Sie den AC-Steckverbinder an den AC-Ausgangsanschluss an.

HINWEIS

Achten Sie darauf, dass der AC-Steckverbinder sicher angeschlossen ist.
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Abbildung 5-5 Sichern des AC-Steckverbinders
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Schritt 3 Uberpriifen Sie die Verlegung des AC-Ausgangsstromkabels.

Abbildung 5-6 Verkabelungsanforderungen

| 2100 mm |
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-——Ende

Trennen der Verbindung

Fiihren Sie die Schritte in umgekehrter Reihenfolge aus, um das Kabel zu trennen.
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5.5 AnschliefSen der DC-Eingangsstromkabel

Vorsichtshinweise

A GEFAHR

Stellen Sie vor dem AnschlieBen der DC-Eingangsstromkabel sicher, dass die DC-
Spannung im sicheren Bereich liegt (niedriger als 60 V DC) und dass DC SWITCH am
Wechselrichter auf OFF steht. Andernfalls kann Hochspannung Stromschlige
verursachen.

Fiihren Sie wéhrend des Betriebs des Wechselrichters keine Wartungsarbeiten oder
Vorgénge an den DC-Eingangsstromkabeln durch, wie z. B. das AnschlieBen oder Trennen
eines PV-Strings oder eines PV-Moduls im PV-String. Andernfalls besteht die Gefahr eines
elektrischen Schlages.

Wenn kein PV-String an die DC-Eingangsklemme des Wechselrichters angeschlossen ist,
darf die wasserdichte Abdeckung der DC-Eingangsklemme nicht entfernt werden.
Andernfalls verringert sich das Schutzniveau des Wechselrichters.

Stellen Sie sicher, dass die folgenden Bedingungen erfiillt sind. Andernfalls kann es zur
Beschidigung des Wechselrichters oder sogar zu einem Brand kommen.

Die DC-Eingangsspannung des Wechselrichters darf die maximale Eingangsspannung
unter keinen Umsténden iiberschreiten.

Die Polaritaten der elektrischen Anschliisse miissen auf der DC-Eingangsseite korrekt
sein. Die positiven und negativen Klemmen eines PV-Strings miissen mit den
entsprechenden positiven und negativen DC-Eingangsklemmen des Wechselrichters
verbunden werden.

Wenn ein DC-Eingangsstromkabel vertauscht angeschlossen ist, bedienen Sie DC
SWITCH oder die Plus- und Minus-Steckverbinder nicht sofort. Warten Sie, bis die
Sonneneinstrahlung in der Nacht nachlésst und der PV-Stringstrom auf unter 0,5 A fillt.
Stellen Sie dann DC SWITCH auf OFF, entfernen Sie die Plus- und Minus-
Steckverbinder und korrigieren Sie die Polaritit des DC-Eingangsstromkabels.

Wihrend der Installation von PV-Strings und des Wechselrichters kdnnen die positiven und
negativen Klemmen von PV-Strings bei falscher Installation oder Verlegung der Stromkabel
mit der Erde kurzgeschlossen werden. In diesem Fall kann ein AC- oder DC-Kurzschluss
auftreten und den Wechselrichter beschiadigen. Die dadurch entstehenden Gerdteschidden sind
durch keine Garantie abgedeckt.
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HINWEIS

Der Ausgang des an den Wechselrichter angeschlossenen PV-Strings darf nicht geerdet
werden. Stellen Sie sicher, dass der PV-Modulausgang gut gegen Erde isoliert ist.

Beschreibung der Klemmen

Vorgang

Abbildung 5-7 DC-Eingangsklemmen
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Abbildung 5-8 Verbindung
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Schritt 1 Montieren Sie die DC-Steckverbinder.

/A VORSICHT

Verwenden Sie die mit dem Wechselrichter gelieferten positiven und negativen
Metallklemmen und DC-Steckverbinder. Die Verwendung von inkompatiblen positiven und
negativen Metallklemmen und DC-Steckverbindern kann schwerwiegende Folgen haben. Die
daraus resultierenden Gerdteschiden sind nicht durch die Produktgarantie abgedeckt.
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HINWEIS

Das DC-Eingangskabel PV+ und PV— miissen nahe beieinander verlegt sein.

Die Verwendung duBerst steifer Kabel, wie z. B. armierte Kabel, als DC-
Eingangsstromkabel wird nicht empfohlen, da es durch das Biegen der Kabel zu einem
schlechten Kontakt kommen kénnte.

Kennzeichnen Sie vor der Montage der DC-Steckverbinder die Polaritit der Kabel richtig,
um sicherzustellen, dass die Kabel richtig angeschlossen werden.

Uberpriifen Sie nach dem Crimpen der positiven und negativen Metallklemmen den festen
Sitz der DC-Eingangsstromkabel durch Ziehen.

Stecken Sie die gecrimpten Metallklemmen der Plus- und Minus-Stromkabel in die
entsprechenden Plus- und Minus-Steckverbinder. Uberpriifen Sie den festen Sitz der DC-
Eingangsstromkabel durch Ziehen.

Lassen Sie beim AnschlieBen der DC-Eingangsstromkabel mindestens 50 mm Durchhang.
Die axiale Spannung an PV-Steckverbindern darf 80 N nicht iiberschreiten. An PV-
Steckverbindern darf keine radiale Spannung und kein Drehmoment entstehen.

Abbildung 5-9 Montieren der DC-Steckverbinder
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® Wenn der PV-String nicht mit Optimierern konfiguriert ist, messen Sie die DC-Spannung mit einem
Multimeter. Das Multimeter muss iiber einen DC-Spannungsbereich von mindestens 600 V
verfiigen. Wenn die Spannung einen negativen Wert aufweist, ist die DC-Eingangspolaritét falsch.
Berichtigen Sie die Verbindung. Wenn die Spannung grofer als 600 V ist, sind zu viele PV-Module
fiir denselben String konfiguriert. Entfernen Sie einen Teil der PV-Module.

® Wenn PV-Strings mit Optimierern konfiguriert sind, priifen Sie die Kabelpolarititen anhand der
Smart PV Optimizer Quick Guide.

Stellen Sie vor dem Ausfithren von Schritt 2 sicher, dass der DC SWITCH auf OFF steht.

Schritt 2 Stecken Sie die Plus- und Minus-Steckverbinder in die entsprechenden DC-

Eingangsklemmen am Wechselrichter.
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HINWEIS

Nachdem die Plus- und Minus-Steckverbinder eingerastet sind, versuchen Sie, den sicheren
Sitz der DC-Eingangsstromkabel durch Ziehen zu iiberpriifen.

HINWEIS

Lassen Sie beim Anschlieen der DC-Eingangsstromkabel mindestens 50 mm Durchhang.
Die axiale Spannung an PV-Steckverbindern darf 80 N nicht iiberschreiten. An PV-
Steckverbindern darf keine radiale Spannung und kein Drehmoment entstehen.

Abbildung 5-10 AnschlieBen der DC-Eingangsstromkabel

IH11130002

HINWEIS

Wenn ein DC-Eingangsstromkabel vertauscht angeschlossen und DC SWITCH auf ON
gestellt ist, bedienen Sie DC SWITCH oder die Plus-/Minus-Steckverbinder nicht sofort.
Andernfalls kann das Gerét beschddigt werden. Die daraus resultierenden Geréteschidden sind
nicht durch die Produktgarantie abgedeckt. Warten Sie, bis die Sonneneinstrahlung in der
Nacht nachlésst und der PV-Stringstrom auf unter 0,5 A fallt. Stellen Sie dann DC SWITCH
auf OFF, entfernen Sie die Plus- und Minus-Steckverbinder und korrigieren Sie die Polaritét
des DC-Eingangsstromkabels.

——Ende
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Entfernen von DC-Steckverbindern

Stellen Sie vor dem Entfernen der Plus- und Minus-Steckverbinder sicher, dass DC SWITCH
auf OFF gestellt ist.

Um die Plus- und Minus-Steckverbinder vom Wechselrichter zu entfernen, fithren Sie einen
Gabelschliissel in die Kerbe ein und driicken Sie ihn mit angemessener Kraft.

Abbildung 5-11 Entfernen eines DC-Steckverbinders

IHO9H40007
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5.6 (Optional) Anschliefien der Batteriekabel

Voraussetzungen

A GEFAHR

® Kurzschliisse von Batterien konnen Verletzungen zur Folge haben. Die durch einen
Kurzschluss verursachten hohen Ausgleichsstrome konnen zu StromstdBen und Brand
fithren.

® Schlieen Sie die Batteriekabel nicht an, trennen Sie diese nicht ab und filthren Sie keine

anderen Wartungsarbeiten an den Batteriekabeln durch, wenn der Wechselrichter in
Betrieb ist. Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.

® Vergewissern Sie sich vor dem Anschlie3en der Batteriekabel, dass der DC SWITCH am

Wechselrichter sowie alle mit dem Wechselrichter verbundenen Schalter OFF sind und
dass der Wechselrichter keine Restspannung aufweist. Andernfalls kann die hohe
Spannung des Wechselrichters und der Batterie zu elektrischen Schldgen fiihren.

® Wenn keine Batterie an den Wechselrichter angeschlossen ist, diirfen die wasserdichten

Abdeckungen der Batterieklemmen nicht entfernt werden. Andernfalls wirkt es sich auf

die Schutzart (IP) des Wechselrichters aus. Wenn eine Batterie an den Wechselrichter

angeschlossen ist, bewahren Sie die wasserdichten Abdeckungen ordnungsgemaf3 auf und

bringen Sie diese unmittelbar nach dem Entfernen der Steckverbinder wieder an.

Zwischen dem Wechselrichter und der Batterie kann ein Batterieschalter konfiguriert werden.

So wird sichergestellt, dass der Wechselrichter sicher von der Batterie abgekoppelt werden
kann.

® Verbinden Sie keine Lasten zwischen dem Wechselrichter und der Batterie.

® Dic Batteriekabel miissen korrekt angeschlossen werden. Dies bedeutet, dass der Plus- und

der Minuspol der Batterie mit dem Plus- bzw. Minuspol des Wechselrichters verbunden

werden miissen. Andernfalls kann es zur Beschadigung des Wechselrichters oder sogar zu

einem Brand kommen.

Wenn die Stromkabel bei der Installation des Wechselrichters und der Batterie nicht wie
vorgeschrieben installiert oder verlegt werden, kann der Plus- oder Minuspol der Batterie
gegen Erde kurzgeschlossen werden. In diesem Fall kann ein AC- oder DC-Kurzschluss

auftreten und den Wechselrichter beschédigen. Die dadurch entstehenden Geréteschdden sind

durch keine Garantie abgedeckt.
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Vorgang

Schritt 1 Montieren Sie die Plus- und Minus-Steckverbinder anhand der Anweisungen unter 5.5
Anschliefen der DC-Eingangsstromkabel.

A GEFAHR

® Die Batteriespannung kann schwerwiegende Verletzungen verursachen. Verwenden Sie
zum AnschlieBen von Kabeln speziell isoliertes Werkzeug.

® Stellen Sie sicher, dass die Kabel zwischen den Batterieklemmen und dem Batterieschalter
sowie zwischen dem Batterieschalter und den Batterieklemmen des Wechselrichters
korrekt angeschlossen sind.

HINWEIS

Die Verwendung duBerst steifer Kabel, wie z. B. armierte Kabel, als Batteriekabel wird nicht
empfohlen, da es durch das Biegen der Kabel zu einem beeintrdchtigten Kontakt kommen
konnte.

Schritt 2 Stecken Sie den Plus- und Minuspol in die entsprechenden Batterieklemmen auf dem
Wechselrichter.

HINWEIS

Nachdem die Plus- und Minus-Steckverbinder eingerastet sind, versuchen Sie, an den
Batteriekabeln zu ziehen, um eine sichere Verbindung zu iiberpriifen.
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Abbildung 5-12 AnschlieBen der Batteriekabel

IH10130002

---—-Ende

5.7 AnschliefSen der Signalkabel

Pin-Belegung COM-Anschluss

HINWEIS

® Trennen Sie ein Signalkabel bei der Verlegung von den Netzkabeln und halten Sie es von
starken Storquellen fern, um Kommunikationsunterbrechungen zu vermeiden.

® Stellen Sie sicher, dass sich der Signalkabelmantel in den Steckverbinder eingefiihrt ist
und iiberzdhlige Kernadern biindig mit der Kante des Kabelmantels abgeschnitten sind.
Fiihren Sie die freiliegenden Kernadern vollstindig in die Leitereinfiihrungspunkte ein.
Stellen Sie sicher, dass der Kabel sicher angeschlossen ist.

® Wenn der Smart Dongle konfiguriert ist, empfiehlt es sich, den Smart Dongle zu
installieren, bevor Sie das Signalkabel anschlieBen.
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Abbildung 5-13 Pin-Belegung
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
IH09W40001
Pin Definiti | Funktion Beschreibung
on
1 485B1 RS485B-, RS485- Zum Kaskadieren von Wechselrichtern oder zum
Differenzialsignal — Verbinden mit dem RS485-Signalanschluss von
SmartAssistant oder dem Smart Guard. Wenn im
2 485Al Rs485A'{ RS485 ) System kaskadierte Wechselrichter und
Differenzialsignal + SmartAssistant zusammenarbeiten, teilen sie sich
die Anschliisse 485B1 und 485A1.
ANMERKUNG
Wechselrichter konnen im Falle einer Smart Guard-
Vernetzung nicht kaskadiert werden.
3 485B2 RS485B-, RS485- Zur Verbindung mit den RS485-Signalanschliissen
Differenzialsignal — der Akkus und Stromzéhler. Wenn Akkus und
Stromzahler zusammenarbeiten, teilen sie sich die
4 485A2 | RS485A-, RS485- Anschliisse 485B2 und 485A2.
Differenzialsignal +

5 GND GND Zur Verbindung mit dem GND des
Freigabesignals/DI1/DI2 eines Akkus.

6 EN+ Freigabesignal Zur Verbindung zum Freigabesignal des Akkus.

7 DIl Digitales Eingangssignal 1+ Dient zum Anschluss an das DRMO-
Planungssignal oder als Signalanschluss fiir die
schnelle Abschaltung oder Systemabschaltung
iiber DI.

8 DI2 Digitales Eingangssignal 2+ Dient als Feedback-Signalanschluss fiir den Smart
Guard.

9 GND GND Zur Verbindung mit dem GND des
Freigabesignals/DI1/DI2 eines Akkus.

10 PE Erdung der -

Abschirmungsschicht
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Kommunikationsvernetzungsmodus

®  Smart Dongle-Vernetzung

Abbildung 5-14 Smart Dongle-Vernetzung (die Komponenten in gestrichelten Késten
sind optional)

L
Netz
i N
AC AC AC —
. . . Smart
Wechselrichter-1 Wechselrichter-2 Wechselrichter-3
Dongle
COM COM COM I
485A1 [ 485B1 485A1 |—{ 48581 [485A1{485B1/{485A2H48582]
e —
! 1
1 Akku+ 1
: Stromzahler 1
p, ., N N | :
IH12W00010
(1] ANMERKUNG

® Der Stromzédhler und der Smart Dongle miissen an denselben Wechselrichter angeschlossen
werden.

® [m vorangegangenen Netzwerkaufbau sind die Wechselrichter kaskadiert und unterstiitzen die
Funktion ,,Netzgekoppelter Punkt — Steuerung®, um einen Export von Null zu erreichen.

® Wenn die Wechselrichter die Funktion der netzgekoppelten Punktsteuerung erfordern, miissen
sie an einen Stromzéhler angeschlossen werden.

® Wenn ecine Batterie an das System angeschlossen ist, konnen maximal drei Wechselrichter
kaskadiert werden, von denen jeder mit der Batterie verbunden sein kann (der mit dem Smart
Dongle verbundene Wechselrichter muss an die Batterie angeschlossen sein).

®  SmartAssistant-Vernetzung

Abbildung 5-15 SmartAssistant-Vernetzung (die Komponente im gestrichelten Kasten
ist optional)

SUN2000-1 SUN2000-2 SUN2000-3
COM COM
48501 H 485B1 | 485A1 = 48551 485A1{485B 1} 485A2[{485B2

L SmartAssistant

IHOSN 10004
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Anforderungen an die Signalkabel

HINWEIS

® Stellen Sie sicher, dass sich der Kabelmantel in den Steckverbinder eingefiihrt ist und
iiberzihlige Kernadern biindig mit der Kante des Kabelmantels abgeschnitten sind.

Fiihren Sie die freiliegenden Kernadern vollstindig in die Leitereinfithrungspunkte ein.
Stellen Sie sicher, dass die Signalkabel sicher angeschlossen sind.
Achten Sie darauf, dass die Kabel nicht verdreht sind.

Wenn mehrere Signalkabel an einen einzelnen Steckverbinder angeschlossen werden
miissen, stellen Sie sicher, dass die AuBendurchmesser der Signalkabel gleich sind.

Abbildung 5-16 Crimpen zweier Signalkabel
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o

Iy

20 mm

IHO7140003

Anforderungen an die Installation des Signalkabel-Steckverbinderblocks

Wenn Sie einen Steckverbinderblock im Wechselrichter installieren, richten Sie die Oberseite
des Steckverbinderblocks an der AuB3enkante des COM-Anschlusses aus, wie in der folgenden
Abbildung gezeigt.
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Abbildung 5-17 Installation des Steckverbinderblocks

IHOSH40006

5.7.1 Anschliefsen der RS485-Kommunikationskabel
(Kaskadierung der Wechselrichter)

Vorgang

Schritt 1 Verbinden Sie das Signalkabel mit dem Signalkabel-Steckverbinderblock.

Abbildung 5-18 Installieren des Kabels

IH0S140001

Schritt 2 Verbinden Sie den Signalkabelsteckverbinder mit dem COM-Anschluss.
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Abbildung 5-19 Sichern des Signalkabelsteckverbinders

IH10H40001

---—-Ende

5.7.2 Verbinden der RS485-Kommunikationskabel
(SmartAssistant und Batterie)

Kabelanschliisse

Die folgende Abbildung zeigt die Kabelverbindungen zwischen dem Wechselrichter und der
SmartAssistant.

Ausgabe 06 (30.04.2026) Copyright © Huawei Digital Power Technologies Co., Ltd. 61



SUN2000-(3K-6K)-LBO0 Serie

Benutzerhandbuch 5 Elektrische Verbindungen

Abbildung 5-20 AnschlieBen von Kabeln an die SmartAssistant
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Vorgang

Schritt 1 Verbinden Sie das Signalkabel mit dem Signalkabel-Steckverbinderblock.
®  Verbinden des Wechselrichters mit der SmartAssistant

Abbildung 5-21 AnschlieBen der Kabel (Verbinden mit der SmartAssistant)

IH0S140001
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® Verbinden von der SmartAssistant und Akku mit dem Wechselrichter

Abbildung 5-22 Anschlieen der Kabel (Verbinden mit der SmartAssistant und Akku)

IHO9140002
Tabelle 5-3 Kabelanschliisse
Kabel Pin Definition | An
1 — 1 485B1 SmartAssist | 485B1
ant

—_— 2 485A1 485A1
2 — 3 485B2 Akku 485B

—_— 4 485A2 485A

— 5 GND Enable-

 — 6 EN+ Enable+

Schritt 2 Verbinden Sie den Signalkabelsteckverbinder mit dem COM-Anschluss.
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Abbildung 5-23 Sichern des Signalkabelsteckverbinders

IH10H40002

-—-Ende

5.7.3 Verbinden der RS485-Kommunikationskabel (Smart Guard
und Akku)

Kabelanschliisse

Die folgende Abbildung zeigt die Kabelverbindungen zwischen dem Wechselrichter und
Smart Guard.
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Abbildung 5-24 AnschlieBen von Kabeln an Smart Guard
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Vorgang
Schritt1 Verbinden Sie das Signalkabel mit dem Signalkabel-Steckverbinderblock.

® Verbinden des Wechselrichters mit Smart Guard
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Abbildung 5-25 Anschlielen der Kabel (Verbinden mit Smart Guard)

Verbinden des Wechselrichters mit Smart Guard und Akku

Abbildung 5-26 Installieren von Kabeln

IHOSI140002

Tabelle 5-4 Kabelanschliisse

IHD9140004

Kabel Pin | Definit | An
ion
1 1 485B1 Smart Guard | COM-2

RS485B1 INV
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Kabel Pin | Definit | An
ion
— 2 485A1 COM-1
RS485A1 INV
— 9 GND COM-4
DO INV_CGND
— 8 DI2 COM-3 DO _INV
2 — 3 485B2 Akku 485B
— 4 485A2 485A
= 5 GND Enable-
— 6 EN+ Enable+

Schritt 2 Verbinden Sie den Signalkabelsteckverbinder mit dem COM-Anschluss.

Abbildung 5-27 Sichern des Signalkabelsteckverbinders

---—-Ende

IH10H40003
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5.7.4 Verbinden der RS485-Kommunikationskabel (Stromzadhler
und Batterie)

Kabelanschliisse

Die folgenden Abbildungen zeigen die Kabelverbindungen zwischen dem Wechselrichter und
dem Stromzahler DDSU666-H.

Abbildung 5-28 Anschluss von Kabeln an den Stromzihler DDSU666-H
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(10 ANMERKUNG

® Der Stromzéhler und der Smart Dongle miissen an denselben Wechselrichter angeschlossen werden.

® Behalten Sie die Standard-Baudraten fiir die Stromzihler bei. Bei Anderung kénnen die Stromzzhler
in den Offline-Betrieb wechseln, Alarme auslosen oder die Ausgangsleistung des Wechselrichters
beeintrachtigen.

® Bei der obigen Vernetzung wird DDSU666-H als Beispiel verwendet. Die Kabelanschliisse anderer
Stromzdhlermodelle kdnnen abweichen.
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Vorgang

Schritt 1 Verbinden Sie das Signalkabel mit dem Signalkabel-Steckverbinderblock.

® AnschlieBen des Wechselrichters an den Stromzéihler

Abbildung 5-29 Anschlielen der Kabel (Verbinden mit Stromzéhler)

485B2 485A2

IHO9140006

® Verbinden von Stromzéhler und Akku mit dem Wechselrichter

Abbildung 5-30 Anschlieen der Kabel (Verbinden mit Stromzéhler und Akku)

IHOSI40007
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Tabelle 5-5 Kabelanschliisse

Kabel Pin Definition An
1 — 3 485B2 Strom | 485B
zéhler

— 4 485A2 485A

2 — 3 485B2 Akku | 485B
— 4 485A2 485A
_— 5 GND Enable-
— 6 EN+ Enable+

Schritt 2 Verbinden Sie den Signalkabelsteckverbinder mit dem COM-Anschluss.

Abbildung 5-31 Sichern des Signalkabelsteckverbinders

IH10H40005

-—-Ende

5.7.5 AnschliefSen des Signalkabels fiir schnelles Herunterfahren

Vorgang

Schritt 1 Verbinden Sie das Signalkabel mit dem Signalkabel-Steckverbinderblock.
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HINWEIS

® Die Funktion Schnelles Herunterfahren wird nur unterstiitzt, wenn fir alle PV-Module
Optimierer konfiguriert sind.

® SchlieBen Sie die Klemmen 5 und 7 an den Schalter an. Der Schalter ist standardméaBig
eingeschaltet. Wenn der Schalter ausgeschaltet wird, wird ein schnelles Herunterfahren
ausgelost.

Abbildung 5-32 Installieren des Kabels
~

"

IH0S140005

Schritt 2 Verbinden Sie den Signalkabelsteckverbinder mit dem COM-Anschluss.
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Abbildung 5-33 Sichern des Signalkabelsteckverbinders

IH10H40004

—Ende

5.8 (optional) Installieren von Smart Dongle und Anti-
Diebstahl-Komponenten

(10 ANMERKUNG

® Wenn WLAN-FE-Kommunikation verwendet wird, installieren Sie den WLAN-FE Smart Dongle
(SDongleA-05). Einzelheiten finden Sie in der SDongleA-05 Smart Dongle Kurzanleitung
(WLAN-FE).

® Wenn 4G-Kommunikation verwendet wird, installieren Sie den 4G Smart Dongle (SDongleB-06).
Einzelheiten finden Sie in der SDongleB-06 Smart Dongle Kurzanleitung (4G).

(10 ANMERKUNG

Wenn der Smart Dongle verwendet wird, miissen Sie nach der Installation des Smart Dongles Anti-
Diebstahl-Komponenten installieren.

WLAN-FE-Smart Dongle (FE-Kommunikation)

Empfohlen werden ein fiir Aulenbereiche geeignetes, abgeschirmtes CAT-5E-Netzwerkkabel
(AuBendurchmesser < 9 mm; Innenwiderstand < 1,5 Ohm/10 m) und abgeschirmte RJ45-
Steckverbinder.

Ausgabe 06 (30.04.2026) Copyright © Huawei Digital Power Technologies Co., Ltd. 72


https://support.huawei.com/enterprise/de/doc/EDOC1100103566
https://support.huawei.com/enterprise/de/doc/EDOC1100103566
https://support.huawei.com/enterprise/de/doc/EDOC1100272714

SUN2000-(3K-6K)-LBO Serie
Benutzerhandbuch 5 Elektrische Verbindungen

Abbildung 5-34 Installieren von WLAN-FE-Smart Dongle (FE-Kommunikation)

1LO4H00004

Abbildung 5-35 Installation von Anti-Diebstahl-Komponenten fiir den Smart Dongle

IS16H00004

4G-Smart Dongle (4G-Kommunikation)
L1 ANMERKUNG
® Wenn Thr Smart Dongle nicht mit einer SIM-Karte konfiguriert ist, miissen Sie eine vorbereiten

(GroBe: 25 mm x 15 mm; Kapazitit: > 64 KB).

® Wenn Sie die SIM-Karte installieren, legen Sie deren Installationsrichtung basierend auf dem
Siebdruck und Pfeil auf dem Kartensteckplatz fest.

® Driicken Sie die SIM-Karte hinein, bis sie verriegelt wird. In diesem Fall ist die SIM-Karte korrekt
installiert.

® Wenn Sie die SIM-Karte entfernen, schieben Sie sie hinein, damit sie ausgeworfen werden kann.

Wenn Sie das Gehduse von Smart Dongle erneut installieren, stellen Sie sicher, dass die
Schnappverschliisse ordnungsgemaf einrasten.

Abbildung 5-36 Installieren von 4G Smart Dongle (SDongleB-06)

-
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Abbildung 5-37 Installation von Anti-Diebstahl-Komponenten fiir den Smart Dongle

IS16H00004

5.9 Montieren einer Antenne

Vorgang
Schritt 1
Schritt 2
Schritt 3

Entfernen Sie die wasserdichte Kappe vom ANT-Anschluss.
Bringen Sie die Unterlegscheibe am ANT-Anschluss am Gerét an.

Montieren Sie die WLAN-Antenne.

HINWEIS

Stellen Sie sicher, dass die WLAN-Antenne sicher montiert ist.

Abbildung 5-38 Montieren einer WLAN-Antenne

0,8-1,1 N-m
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——Ende
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Uberpriifung vor dem Einschalten

Tabelle 6-1 Montage-Checkliste

Anz. Zu iiberpriifendes Element Akzeptanzkriterien

1 Montage des wechselrichter Der wechselrichter ist korrekt, fest und zuverldssig
montiert.

2 Smart Dongle Der Smart Dongle ist richtig und fest installiert.

3 Kabelverlegung Die Kabel sind ordnungsgeméaf und wie vom Kunden
gewlinscht verlegt.

4 Kabelbinder Die Kabelbinder sind gleichmafig angebracht, und es
ist kein Grat vorhanden.

5 Erdung Das Erdungskabel ist korrekt, fest und zuverldssig
angeschlossen.

6 Schalter ausschalten Der Gleichstromschalter und alle Schalter fiir die
Verbindung mit dem wechselrichter sind
ausgeschaltet.

7 Kabelanschliisse Das AC-Ausgangsstromkabel, das DC-
Eingangsstromkabel und das Signalkabel sind korrekt,
fest und zuverldssig angeschlossen.

8 Nicht verwendete Klemmen und Nicht verwendete Klemmen und Anschliisse sind

Anschliisse durch Kappen wasserdicht verschlossen.
9 Montageumgebung Die Montageabstdnde sind ausreichend, und die

Montageumgebung ist sauber und aufgerdumt, ohne
Fremdkorper.
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Einschalten und Inbetriebnahme

A GEFAHR

® Tragen Sie PSA und verwenden Sie spezielles isoliertes Werkzeug, um Stromschlédge oder
Kurzschliisse zu verhindern.

7.1 Einschalten des Wechselrichters

Vorsichtshinweise

HINWEIS

Stellen Sie vor der ersten Inbetriecbnahme des Gerits sicher, dass die Parameter durch
Fachpersonal korrekt eingestellt wurden. Falsche Parametereinstellungen kdnnen zur
Nichteinhaltung der drtlichen Netzanschlussbedingungen fiihren und den normalen Betrieb
des Gerits beeintrachtigen.

HINWEIS

® Wenn die DC-Stromversorgung angeschlossen, die AC-Stromversorgung jedoch nicht
angeschlossen ist, meldet der Wechselrichter den Alarm Netzverlust. Der Wechselrichter
kann nur ordnungsgemaf gestartet werden, nachdem sich das Stromnetz wieder
regeneriert hat.

® Wenn die AC-Stromversorgung angeschlossen, der Akku jedoch nicht angeschlossen ist,
gibt der Wechselrichter den Alarm Akku anormal aus.

Vorgang
Schritt1 Wenn ein Akku an den Akkuanschluss angeschlossen ist, schalten Sie den Akkuschalter ein.

Schritt 2 Messen Sie die Netzspannung am AC-Schalter zwischen dem Wechselrichter und dem
Stromnetz mit einem Multimeter und stellen Sie sicher, dass die Spannung innerhalb des
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Schritt 3
Schritt 4

Schritt 5
Schritt 6

zuldssigen Betriebsspannungsbereichs des Wechselrichters liegt. Wenn die Spannung nicht im
zulédssigen Bereich liegt, priifen Sie die Stromkreise.

Tabelle 7-1 LED-Anzeigen

Setzen Sie den DC-Schalter am Wechselrichter auf ON.

Schalten Sie den AC-Schalter zwischen dem Wechselrichter und dem Stromnetz ein.

Schalten Sie den DC-Schalter (falls vorhanden) zwischen den PV-Strings und dem
Wechselrichter ein.

Beobachten Sie die LED-Anzeige, um den Status des Wechselrichters zu iiberpriifen.

Kategorie | Status Beschreibung
Betriebsanz | LED1 LED2 -
eige . o
o . @ Durchgehend griin Durchgehend griin Der Wechselrichter arbeitet im
netzgekoppelten Modus.
S50 koppelten Mod
LED1 LED2 Griines Blinken in Aus DC ist eingeschaltet und AC ist
langsamer Abfolge ausgeschaltet.
(1slangeinund 1 s
lang aus)
Griines Blinken in Griines Blinken in langsamer Sowohl DC als auch AC sind
langsamer Abfolge Abfolge (1 s lang ein und 1 s lang eingeschaltet und der
(Islangeinund 1s | aus) Wechselrichter ist netzentkoppelt.
lang aus)
Aus Griines Blinken in langsamer DC ist ausgeschaltet und AC ist
Abfolge (1 s lang ein und 1 s lang eingeschaltet.
aus)
Durchgehend gelb Durchgehend gelb Der Wechselrichter arbeitet im
netzentkoppelten Modus.
Gelbes Blinken in Aus DC ist eingeschaltet und der
langsamer Abfolge Wechselrichter gibt keine
Leistung im netzentkoppelten
Modus aus.
Gelbes Blinken in Gelbes Blinken in langsamer Der Wechselrichter befindet sich
langsamer Abfolge Abfolge im Zustand der netzentkoppelten
Uberlastung.
Aus Aus Sowohl DC als auch AC sind

ausgeschaltet.

Rotes Blinken in
schneller Abfolge
(0,2 s lang ein und
0,2 s lang aus)

Es liegt ein DC-Umgebungsalarm
vor, z. B. Hohe String-
Eingangsspannung, String-
Verpolung oder Niedriger
Isolationswiderstand.
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Kategorie | Status Beschreibung

- Rotes Blinken in schneller Abfolge | Es liegt ein AC-Umweltalarm vor,
(0,2 s lang ein und 0,2 s lang aus) z. B. Netzunterspannung,

Netziiberspannung,
Netziiberfrequenz oder
Netzunterfrequenz.
Durchgehend rot Durchgehend rot Es liegt ein Fehler vor.
Kommunik | LED3 -
ationsanzei
ge Griines Blinken in schneller Abfolge (0,2 s lang ein und 0,2 | Es findet Kommunikation statt.
s lang aus
) g aus)
O O Q| Griines Blinken in langsamer Abfolge (1 s lang einund 1 s | Ein Mobiltelefon ist mit dem
Lteps | lang aus) Wechselrichter verbunden.
Aus Es findet keine Kommunikation
statt.
Anzeige LEDI1 LED2 LED3 -
des
Geriiteausta | Purchgehend rot Durchgehend Durchgehend Die Hardware des Wechselrichters
uschs rot rot ist fehlerhaft und muss
ausgetauscht werden.
L] ANMERKUNG

Wenn eine netzentkoppelte Uberlastung auftritt, blinken die Wechselrichteranzeigen LED1 und LED2
orange in langsamer Abfolge. Reduzieren Sie die Leistung der netzentkoppelten Lasten und 16schen Sie
den Alarm manuell oder warten Sie, bis sich der Wechselrichter automatisch erholt hat. Der
Wechselrichter versucht alle 5 Minuten den Neustart. Nach drei fehlgeschlagenen Versuchen dndert sich
das Wiederholungsintervall auf 2 Stunden. Wenn sich der Wechselrichter im netzentkoppelten Modus im
Standby befindet, priifen Sie die Wechselrichteralarme und beheben Sie die Fehler.

---—-Ende

7.2 Inbetriebnahme des Gerits

Smart Guard-Vernetzung

Nr. Inhaltsverzeichnis

1 Herunterladen der App und Registrieren eines Installateurkontos

2 Schnelleinstellungen, Anzeige von Betriebsinformationen und
Alarmverwaltung

3 Einstellen der Parameter: Parametereinstellungen fiir Backup-
Stromversorgung, Leistungssteuerung und Akkuparametereinstellungen

4 Verbinden mit einer Anlage
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Nr. Inhaltsverzeichnis
5 Registrierung eines Eigentiimerkontos oder eines anderen Installateurkontos
6 Energieverwaltung: Negativtarifoptimierung, Energieverwaltungsassistent
und intelligente Notstromversorgung

Einzelheiten zum Inbetriebnahmeverfahren des Geréts finden Sie im Smart Guard Networking
Commissioning Manual. Das Inbetriebnahmehandbuch variiert je nach der App. Weitere
Informationen finden Sie im entsprechenden Handbuch der verwendeten App.

SmartAssistant-Vernetzung

Nr. Inhaltsverzeichnis

1 Herunterladen der App und Registrieren eines Installateurkontos

2 Schnelleinstellungen

3 Verbinden mit einer Anlage, Festlegen von Strompreisen und Registrieren

eines Kontos

4 Einstellen der Parameter: Leistungssteuerung, Akkuparametereinstellungen,
Kommunikationsparametereinstellungen und andere Parametereinstellungen

5 Energieverwaltung: Negativtarifoptimierungs- und
Energieverwaltungsassistent

6 Inbetriebnahme von intelligenten Gerdten und Huawei-Wallboxen

Einzelheiten zum Inbetriebnahmeverfahren des Gerits finden Sie im SmartAssistant
Networking Commissioning Manual. Das Inbetriebnahmehandbuch variiert je nach der App.
Weitere Informationen finden Sie im entsprechenden Handbuch der verwendeten App.

Smart Dongle-Vernetzung und direkte Verbindung des Wechselrichters

Nr. Inhaltsverzeichnis

1 Herunterladen der App und Registrieren eines Installateurkontos

2 Schnelleinstellungen

3 Verbinden mit einer Anlage und Registrieren eines Kontos

4 Einstellen der Parameter: Leistungssteuerung, Akkuparametereinstellungen
und andere Parametereinstellungen

5 Energieverwaltung: Negativtarifoptimierungs- und
Energieverwaltungsassistent
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Einzelheiten zum Inbetriebnahmeverfahren des Geréts finden Sie im Smart Dongle
Networking and Inverter Direct Connection Commissioning Manual. Das
Inbetriebnahmehandbuch variiert je nach der App. Weitere Informationen finden Sie im
entsprechenden Handbuch der verwendeten App.

7.3 Anzeigen des Anlagenerstellungsstatus

Die App bietet einen Uberblick iiber Anlagen. Sie konnen den Betriebsstatus der Anlage, den
Energieertrag und -verbrauch, den Umsatz und das Energieflussdiagramm in Echtzeit
einsehen.

Melden Sie sich bei der App an, tippen Sie auf Start, und dann auf Anlagen. Dieser
Bildschirm zeigt den Echtzeit-Betriebsstatus und grundlegende Informationen aller vom
Benutzer standardmiBig verwalteten Anlagen an.
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Systemwartung

A GEFAHR

® Tragen Sie PSA und verwenden Sie spezielles isoliertes Werkzeug, um Stromschliage oder
Kurzschliisse zu verhindern.

® Schalten Sie vor der Durchfithrung von Wartung das Gerét aus, befolgen Sie die
Anweisungen auf dem Etikett mit verzogerter Entladung und warten Sie die angegebene
Zeit, um sicherzustellen, dass das Gerit nicht mit Strom versorgt wird.

8.1 Routinewartung

Um sicherzustellen, dass der Wechselrichter lange Zeit richtig arbeiten kann, wird empfohlen,

ihn wie in diesem Abschnitt beschrieben routinemaBig zu warten.

/A\ VORSICHT

Schalten Sie das System aus, bevor Sie es reinigen, Kabel anschlieen und die Zuverléssigkeit
der Erdung iiberpriifen.

Tabelle 8-1 Wartungscheckliste

Zu
tiberpriifendes
Element

Priifmethode

Wartungsintervall

Sauberkeit des
Systems

Priifen Sie regelmdBig, ob die Kiihlkdrper
verstopft oder verschmutzt sind.

Alle 6 bis 12 Monate
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Zu Priifmethode Wartungsintervall
tiberpriifendes
Element
Sauberkeit der Priifen Sie regelméBig, ob sich an den Schalten Sie den
Zuluft- und Zuluft- und Abluftoéffnungen Staub oder Wechselrichter aus und
Abluftoffnungen | Fremdkdrper befinden. entfernen Sie Staub und

Fremdkorper. Entfernen
Sie bei Bedarf die
Ablenkbleche von den
Zuluft- und

Abluftéffnungen, um
sie zu reinigen.

Alle 6 bis 12 Monate
(oder alle 3 bis 6
Monate, je nach den

tatséchlichen
Staubbedingungen in
der Umgebung)
Betriebsstatus ® Priifen Sie, ob der Wechselrichter Alle 6 Monate
des Systems beschédigt oder deformiert ist.
® Priifen Sie, ob der Wechselrichter
wihrend des Betriebs ungewdhnliche
Gerdusche von sich gibt.
® Priifen Sie, ob alle Parameter des
Wechselrichters im Betrieb richtig
eingestellt sind.
Elektrische ® Priifen Sie, ob Kabel getrennt oder lose 6 Monate nach der
Verbindung sind. ersten Inbetriebnahme
® Priifen Sie, ob Kabel beschidigt sind, und alle 6 bis 12

insbesondere ob der Kabelmantel, der Monate im Anschluss

eine Metalloberflache beriihrt, beschédigt

1st.
Betriebssicherhei | Priifen Sie, ob der PE-Kabel fest 6 Monate nach der
t der Erdung angeschlossen ist. ersten Inbetriebnahme
und alle 6 bis 12
Monate im Anschluss
Abdichtung Priifen, ob alle Klemmen und Anschliisse Einmal jdhrlich

ordnungsgemal abgedichtet sind.
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8.2 Ausschalten des Systems

Vorkehrungen

® Nach dem Ausschalten des Systems ist der Wechselrichter immer noch unter Strom und
heil3, was zu elektrischen Schldgen oder Verbrennungen fithren kann. Warten Sie daher
mindestens 5 Minuten und tragen Sie isolierte Handschuhe, bevor Sie am Wechselrichter
arbeiten.

® Bevor Sie den Optimierer und die PV-Strings warten, schalten Sie das System aus, indem
Sie das Verfahren befolgen. Andernfalls kann es zu Stromschlédgen kommen, da die PV-
Strings unter Strom gesetzt werden.

Vorgehensweise

Schritt1 Senden Sie den Befehl zum Abschalten iiber die App.

Schritt 2 Stellen Sie den DC SWITCH auf OFF.

Schritt 3 Schalten Sie den AC-Schalter zwischen dem Wechselrichter und dem Stromnetz aus.
Schritt 4 Schalten Sie den DC-Schalter zwischen dem Wechselrichter und den PV-Strings aus.

Schritt 5 (optional) Schalten Sie den Batterieschalter zwischen dem Wechselrichter und der Batterie
aus.

——Ende

8.3 Fehlerbehebung

Einzelheiten zu Alarmen finden Sie in der Referenz fiir Wechselrichteralarme.

8.4 Austausch eines Wechselrichters

Schritt 1 Entfernen Sie den Wechselrichter.

1. Schalten Sie das System aus. Einzelheiten finden Sie unter 8.2 Ausschalten des
Systems.

2. Trennen Sie alle Kabel vom Wechselrichter, einschlieB3lich Signalkabel, DC-
Eingangsstromkabel, Batteriekabel, AC-Ausgangsstromkabel und PE-Kabel.

3. Entfernen Sie die WLAN-Antenne oder den Smart Dongle aus dem Wechselrichter.
4. Entfernen Sie den Wechselrichter von der Montagehalterung.

5. Entfernen Sie die Montagehalterung.
Schritt 2 Packen Sie den Wechselrichter ein.

®  Wenn die Originalverpackung vorhanden ist, legen Sie den Wechselrichter hinein und
versiegeln Sie ihn dann mit dem Klebeband.
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®  Wenn die Originalverpackung nicht verfiigbar ist, legen Sie den Wechselrichter in einen
geeigneten Hartkarton und verschlieBen Sie ihn ordnungsgemal.

Schritt 3 Entsorgen Sie den Wechselrichter.

Wenn der Wechselrichter das Ende seiner Lebensdauer erreicht, entsorgen Sie ihn gemél den
ortlichen Vorschriften fiir die Entsorgung elektrischer Gerite.

Schritt 4 Installieren Sie einen neuen Wechselrichter.

-—--Ende

8.5 Lokalisieren von Isolationswiderstandsfehlern

Wenn der Erdungswiderstand eines an den SUN2000 angeschlossenen PV-String zu niedrig
ist, generiert der SUN2000 einen Geringer Isolationswiderstand-Alarm.

Folgende Ursachen sind moglich:

® Zwischen dem PV-Array und der Erde ist ein Kurzschluss aufgetreten.

® Die Umgebungsluft des PV-Arrays ist feucht und die Isolierung zwischen dem PV-Array
und der Erde ist schlecht.

Nachdem der Alarm Geringer Isol.-Widerstand vom Wechselrichter gemeldet wurde, wird
automatisch eine Isolationswiderstandsfehlersuche ausgeldst. Wenn die Fehlerortung
erfolgreich ist, werden die Standortinformationen auf dem Bildschirm Alarmdetails des
Alarms Geringer Isol.-Widerstand in der App angezeigt.

Melden Sie sich bei der App an, wihlen Sie Alarm > Aktiver Alarm, und wéhlen Sie dann
Geringer Isol.-Widerstand, um den Bildschirm Alarmdetails aufzurufen.

(10 ANMERKUNG

® Die positiven und negativen Pole eines PV-Strings werden mit den PV+ bzw. PV— Klemmen des
SUN2000 verbunden. Die Position 0 % entspricht dem PV— Terminal und die Position 100 %
entspricht dem PV+ Terminal. Andere Prozentsétze weisen darauf hin, dass der Fehler bei einem
PV-Modul oder Kabel im PV-String vorliegt.

® Mogliche Fehlerposition = Gesamtanzahl der PV-Module in einem PV-String x Prozentsatz der
moglichen Kurzschlusspositionen. Wenn beispielsweise ein PV-String aus 14 PV-Modulen besteht
und der Prozentsatz der moglichen Kurzschlussposition 34 % betrégt, betriagt die mogliche
Fehlerposition 4,76 (14 x 34 %), was darauf hinweist, dass sich der Fehler in der Néhe des PV-
Moduls 4 einschlieBlich der benachbarten PV-Module und ihrer Kabel befindet. Der SUN2000 hat
eine Erfassungsgenauigkeit von £1 PV-Modul.

® Wenn ein Nicht-Kurzschlussfehler auftritt, wird der mégliche Kurzschlussprozentsatz nicht
angezeigt. Wenn der Isolationswiderstand groBer als 0,001 MQ ist, ist der Fehler nicht mit einem
Kurzschluss verbunden. Uberpriifen Sie nacheinander alle PV-Module im fehlerhaften PV-String,
um den Fehler zu lokalisieren und zu beheben.

Abbildung 8-1 Prozentsatz der Kurzschlusspositionen
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Vorgehensweise

HINWEIS

Wenn die Bestrahlungsstirke oder die Spannung des PV-Strings zu hoch ist, ist die Suche
nach dem Isolationswiderstandsfehler moglicherweise nicht erfolgreich. In diesem Fall wird
als Fehlerortungsstatus auf dem Bildschirm Alarmdetails angezeigt, dass die Bedingungen
nicht erfiillt wurden. Fiihren Sie die folgenden Schritte aus, um PV-Strings nacheinander an
den Wechselrichter anzuschlieen, um den Fehler zu lokalisieren. Wenn das System nicht mit
einem Optimierer konfiguriert ist, liberspringen Sie die entsprechenden Optimierervorgénge.

Schritt 1 Stellen Sie sicher, dass die AC-Verbindungen normal sind. Melden Sie sich bei der App an,
wihlen Sie auf dem Startbildschirm Wartung > WR EIN/AUS und senden Sie einen Befehl
zum Herunterfahren. Stellen Sie DC SWITCH auf OFF.

Schritt 2 SchlieBen Sie einen PV-String an den Wechselrichter an und stellen Sie DC SWITCH auf
ON. Wenn der Status des Wechselrichters Herunterfahren: Befehl lautet, melden Sie sich
bei der App an, wéhlen Sie auf dem Startbildschirm Wartung > WR EIN/AUS, und senden
Sie einen Startbefehl.

Schritt 3 Waihlen Sie auf dem Startbildschirm Alarm, rufen Sie den Bildschirm Activer Alarm auf
und iiberpriifen Sie, ob der Alarm Geringer Isol.-Widerstand gemeldet wird.

®  Wenn eine Minute nach dem Einschalten der DC-Seite kein Alarm Geringer Isol.-
Widerstand gemeldet wird, wéhlen Sie auf dem Startbildschirm Wartung > WR
EIN/AUS und senden Sie einen Befehl zum Herunterfahren. Stellen Sie DC SWITCH
auf OFF. Gehen Sie zu Schritt 2 und iiberpriifen Sie nacheinander den Rest der PV-
Strings.

® Wenn 1 Minute nach dem Einschalten der DC-Seite ein Alarm mit Geringer Isol.-
Widerstand gemeldet wird, iberpriifen Sie den Prozentsatz der moglichen
Kurzschlusspositionen auf dem Bildschirm Alarmdetails und berechnen Sie die Position
des moglichen fehlerhaften PV-Moduls anhand des Prozentsatzes. Fahren Sie dann mit
Schritt 4 fort.

Schritt4 Melden Sie sich bei der App an, wéhlen Sie auf dem Startbildschirm Wartung > WR
EIN/AUS und senden Sie einen Befehl zum Herunterfahren. Stellen Sie DC SWITCH auf
OFF. Uberpriifen Sie, ob die Stecker oder DC-Stromkabel zwischen Optimierer und PV-
Modul, zwischen benachbarten PV-Modulen oder zwischen benachbarten Optimierern an der
moglichen Fehlerstelle beschédigt sind.

® Wenn dies der Fall ist, ersetzen Sie die beschidigten Stecker oder DC-Stromkabel und
stellen Sie dann DC SWITCH auf ON. Wenn der Status des Wechselrichters
Herunterfahren: Befehl lautet, wihlen Sie Wartung > WR EIN/AUS und senden Sie
einen Startbefehl. Sehen Sie sich die Alarminformationen an.

—  Wenn eine Minute nach dem Einschalten der DC-Seite kein Alarm Geringer Isol.-
Widerstand gemeldet wird, beheben Sie den Isolationswiderstandsfehler des PV-
Strings. Melden Sie sich bei der App an, wéhlen Sie auf dem Startbildschirm
Wartung > WR EIN/AUS und senden Sie einen Befehl zum Herunterfahren.
Stellen Sie DC SWITCH auf OFF. Gehen Sie zu Schritt 2 und iiberpriifen Sie
nacheinander den Rest der PV-Strings. Fahren Sie dann mit Schritt 8 fort.

—  Wenn die DC-Seite eine Minute spéter eingeschaltet und der Alarm Geringer Isol.-
Widerstand immer noch gemeldet wird. Melden Sie sich bei der App an, wihlen
Sie auf dem Startbildschirm Wartung > WR EIN/AUS und senden Sie einen
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Befehl zum Herunterfahren. Stellen Sie DC SWITCH auf OFF und fahren Sie mit
Schritt 5 fort.

®  [st dies nicht der Fall, fahren Sie mit Schritt 5 fort.

Schritt 5 Trennen Sie das mogliche fehlerhafte PV-Modul und den gekoppelten Optimierer vom PV-
String und verwenden Sie ein DC-Erweiterungskabel mit einem MC4-Steckverbinder, um das
PV-Modul oder den Optimierer neben dem moglichen fehlerhaften PV-Modul anzuschlief3en.
Stellen Sie DC SWITCH auf ON. Wenn der Status des Wechselrichters Herunterfahren:
Befehl lautet, wéhlen Sie auf dem Startbildschirm Wartung > WR EIN/AUS und senden Sie
einen Startbefehl. Sehen Sie sich die Alarminformationen an.

® Wenn eine Minute nach dem Einschalten der DC-Seite kein Alarm Geringer Isol.-
Widerstand gemeldet wird, lag der Fehler beim getrennten PV-Modul und Optimierer.
Wihlen Sie Wartung > WR EIN/AUS, senden Sie einen Befehl zum Herunterfahren
und stellen Sie DC SWITCH auf OFF. Fahren Sie mit Schritt 7 fort.

® Wenn der Alarm Geringer Isol.-Widerstand eine Minute nach dem Einschalten der
DC-Seite gemeldet wird, lag der Fehler nicht an dem getrennten PV-Modul und dem
Optimierer. Fahren Sie mit Schritt 6 fort.

Schritt 6 Melden Sie sich bei der App an, wihlen Sie auf dem Startbildschirm Wartung > WR
EIN/AUS und senden Sie einen Befehl zum Herunterfahren. Stellen Sie DC SWITCH auf
OFTF, schlieflen Sie das getrennte PV-Modul und den Optimierer wieder an und wiederholen
Sie Schritt 5, um die PV-Module und Optimierer neben der moglichen Fehlerstelle zu
iiberpriifen.

Schritt 7 Ermitteln Sie die Position des Isolationsfehlers gegen die Erde:
® Trennen Sie das mogliche defekte PV-Modul vom Optimierer.
®  SchlieBen Sie den moglichen defekten Optimierer an den PV-String an.

® Stellen Sie DC SWITCH auf ON. Wenn der Status des Wechselrichters
Herunterfahren: Befehl lautet, wihlen Sie Wartung > WR EIN/AUS und senden Sie
einen Startbefehl. Sehen Sie sich die Alarminformationen an.

—  Wenn eine Minute nach dem Einschalten der DC-Seite kein Alarm Geringer Isol.-
Widerstand gemeldet wird, liegt der Fehler beim moglicherweise fehlerhaften PV-
Modul.

—  Wenn der Alarm Geringer Isol.-Widerstand eine Minute nach dem Einschalten
der DC-Seite gemeldet wird, liegt der Fehler beim moglicherweise fehlerhaften
Optimierer.

® Melden Sie sich bei der App an, wihlen Sie auf dem Startbildschirm Wartung > WR
EIN/AUS und senden Sie einen Befehl zum Herunterfahren. Stellen Sie DC SWITCH
auf OFF, ersetzen Sie die fehlerhafte Komponente und schlieBen Sie die Suche nach
dem Isolationswiderstandsfehler ab. Gehen Sie zu Schritt 2 und {iberpriifen Sie
nacheinander den Rest der PV-Strings. Fahren Sie dann mit Schritt 8 fort.

Schritt 8 Stellen Sie DC SWITCH auf ON. Wenn der Status des Wechselrichters Herunterfahren:
Befehl lautet, wéihlen Sie Wartung > WR EIN/AUS und senden Sie einen Startbefehl.

--—--Ende
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Technische Spezifikationen
Wirkungsgrad
Technisch | SUN200 | SUN2000 | SUN200 | SUN2000 | SUN2000 | SUN2000-
e 0-3K- -3.68K- 0-4K- -4.6K- -5K-LB0 | 6K-LB0
Spezifikat | LBO LBO LBO LBO
ionen
Maximaler | 97,8 % 97,8 % 97,8 % 97,8 % 97,8 % 97,8 %
Wirkungsg
rad
Europdisch | 96,6 % 96,8 % 96,8 % 97,0 % 97,1 % 97,2 %
er
Wirkungsg
rad
Eingang
Technisch | SUN200 | SUN2000 | SUN200 | SUN2000 | SUN2000 | SUN2000-
e 0-3K- -3.68K- 0-4K- -4.6K- -5K-LB0 | 6K-LBO
Spezifikat | LBO LBO LBO LBO
ionen
Empfohlen [ 4500 W | 5520 W 6000 W 6900 W 7500 W 9000 W
¢ maximale
DC-
Eingangslei
stung
Maximale 600 V
Eingangssp
annung!!]
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Technisch | SUN200 | SUN2000 | SUN200 | SUN2000 | SUN2000 | SUN2000-

e 0-3K- -3.68K- 0-4K- -4.6K- -5K-LB0 | 6K-LBO0
Spezifikat | LBO LBO LBO LBO
ionen

Maximaler | 16 A
Eingangsstr
om pro
MPPT

Maximaler | 20 A
Kurzschlus
sstrom pro
MPPT

Mindestanf | 50 V
angsspannu

ng
MPPT- 40-560 V

Spannungs
bereich

Nenneinga | 360 V
ngsspannun

g

Max. 2
Anzahl der
Einginge

Anzahl der | 2
MPPT-
Schaltkreis
e

Maximale 600 V DC
Batterie-
Eingangssp
annung

Batterie- 350-580 V DC
Spannungs
bereich

Maximaler | 16,5 A
Batteriestro
m

Batterietyp | Lithium-Ionen

Hinweis [1]: Die maximale Eingangsspannung ist die maximale DC-Eingangsspannung,
die der Wechselrichter aushalten kann. Wenn die Eingangsspannung diesen Wert
iiberschreitet, kann der Wechselrichter beschiddigt werden.
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Netzgekoppelter Ausgang

Technisc | SUN200 [ SUN2000- | SUN200 | SUN2000 [ SUN2000 [ SUN2000-

he 0-3K- 3.68K-LB0 | 0-4K- -4.6K- -5K-LB0 | 6K-LBO

Spezifika | LBO LBO LBO

tionen

Nennausga | 3000 W | 3680 W 4000 W 4600 W 5000 W 6000 W

ngsleistun

g

Maximale | 3300 VA | 3680 VA 4400 VA | 5000 VA2 | 5500 VA 6600 VA

Scheinleist

ung

Maximale | 3300 W | 3680 W 4400 W 5000 W 5500 W 6600 W

Wirkleistu

ng (cosp =

1)

Nennausga | 220 230 V/240 | 220 220 V/230 | 220 V/230 | 220 V/230

ngsspannu | V/230 VvV V/230 V7240 V V7240 V V/240 V

ng V/240 V V/240 V

Maximale | Siehe ortliche Stromnetzstandards.

Ausgangss

pannung

bei

langerem

Betrieb

Nennausga | 13,6 A/ | 16,0A/ 182 A/ 209 A/ 22,7 A/ 273 A/

ngsstrom 220V 230V 220V 220V 220V 220V
13,0A/ | 153A/ 17,4 A/ 20,0 A/ 21,7A/ 26,1 A/
230V 240V 230V 230V 230V 230V
125A/ 16,7 A/ 19,1 A/ 21,0 A/ 25,0 A/
240 V 240 V 240 V 240 V 240 V

Maximaler | 15,0 A 16,0 A 20,0 A 23,0 A 250 A 30,0 A

Ausgangss

trom

Ausgangss | 50 Hz/60 Hz

pannungsfr

equenz

Maximaler | 45,18 A | 55,42 A 60,24 A 69,28 A 75,3 A 90,37 A

Ausgangsf

ehlerstrom

Leistungsf | 0,8 voreilend ... 0,8 nacheilend

aktor
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Technisc
he
Spezifika
tionen

SUN200
0-3K-
LBO

SUN2000-
3.68K-LB0

SUN200
0-4K-
LBO

SUN2000
-4.6K-
LBO

SUN2000
-5K-LB0

SUN2000-
6K-LB0O

DC-
Ausgangsk
omponente
(DCI)

< 0,25 % der Nennleistung

Maximaler
Gesamtklir
rfaktor
(AC
THD:i)

<3 % (unter Nennbedingungen)

Hinweis a: Die maximale Scheinleistung des Netzcodes VDE-AR-N 4105 betrdgt 4600 VA.

Netzentkoppelter Ausgang

Technisc | SUN2000 | SUN2000 | SUN2000 [ SUN2000 | SUN2000 [ SUN2000
he -3K-LB0 -3.68K- -4K-LB0 -4.6K- -5K-LB0 -6K-LB0O
Spezifik LBO LBO
ationen
Nennschei | 3000 VA 3680 VA 4000 VA 4600 VA 5000 VA 5000 VA
nleistung
Spitzensch | 110 %, 10 s
einleistun
g
Schutz
Technisc | SUN200 [ SUN2000 | SUN2000 | SUN2000 | SUN2000 [ SUN2000-
he 0-3K- -3.68K- -4K-LB0 -4.6K- -5K-LB0 6K-LBO
Spezifika | LBO LBO LBO
tionen
Uberspann DC II/AC 111
ungskatego
rie
DC- Unterstiitzt
Eingangssc
halter
Anti- Unterstiitzt
Islanding-
Schutz
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Technisc | SUN200 | SUN2000 | SUN2000 | SUN2000 | SUN2000 | SUN2000-
he 0-3K- -3.68K- -4K-LB0 -4.6K- -5K-LB0 | 6K-LBO
Spezifika | LBO LBO LBO
tionen
Uberstrom | Unterstiitzt
schutz am
Ausgang
Eingangs- | Unterstiitzt
Verpolungs
schutz
Fehlererke | Unterstiitzt
nnung der
PV-Strings
DC- Unterstiitzt
Uberspann
ungsschutz
AC- Unterstiitzt
Uberspann
ungsschutz
Isolations Unterstitzt
widerstand
serkennun
g
AFCI Unterstiitzt
Fehlerstro | Unterstiitzt
m_
Uberwach
ungseinhei
t (RCMU)

Anzeige und Kommunikation
Technisc | SUN2000 | SUN200 | SUN2000 | SUN2000- [ SUN2000 | SUN200
he -3K-LB0 0-3.68K- | -4K-LBO | 4.6K-LB0 | -5K-LB0 0-6K-
Spezifika LBO LBO
tionen
Bildschirm | LED-Anzeigen
WLAN-FE | Optional
Dongle
4G Smart | Optional
Dongle
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Technisc | SUN2000 | SUN200 | SUN2000 | SUN2000- | SUN2000 | SUN200
he -3K-LBO0 | 0-3.68K- | -4K-LBO | 4.6K-LBO | -5K-LB0 | 0-6K-
Spezifika LBO LBO
tionen
RS485- Unterstiitzt
Kommuni
kation
Integrierter | Unterstiitzt
WLAN
Allgemeine Spezifikationen
Technisc | SUN2000 | SUN2000 | SUN2000- | SUN2000 | SUN2000 | SUN200
he -3K-LBO | -3.68K- 4K-LB0 -4.6K- -5K-LB0 | 0-6K-
Spezifika LBO LBO LBO
tionen
Abmessun | 425 mm x 376,5 mm x 150 mm
gen (Bx H
xT)
(einschlief3
lich
Authinges
atze)
Nettogewi | <15 kg
cht
Gerduschp | <29 dB (typische Arbeitsbedingungen)
egel
Betriebste | -25 °C bis +60 °C
mperatur
Relative 0-100 % RF
Feuchte
Kithlmodu | Natiirliche Kiihlung
s
Maximale | 4000 m (Reduziert ab einer Hohe von mehr als 2000 m)
Betriebsho
he
Lagertemp | -40 °C bis +70 °C
eratur
IP- 1P66
Schutzart
Topologie | Transformatorlos
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Spezifikationen der Drahtloskommunikation

Technische Spezifikationen Integrierter WLAN-Wechselrichter
Frequenz 2400-2483,5 MHz

Protokollstandard WLAN 802.11b/g/n

Bandbreite <20 MHz

Maximale Sendeleistung <20 dBm EIRP
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Netzcodes

(10 ANMERKUNG

Tabelle A-1 SUN2000-(3K-6K)-LBO Netzcodes

Anderungen der Netzcodes vorbehalten. Die aufgefiihrten Netzcodes dienen nur zu Referenzzwecken.

Nr. | Netzcode Beschr | SUN200 | SUN2000- [ SUN200 | SUN2000 | SUN200 | SUN200
eibun | 0-3K- 3.68K-LB0 | 0-4K- -4.6K- 0-5K- 0-6K-
g LBO LBO LBO LBO LBO

1 RD1699/661 Nieder | Unterstiit | Unterstiitzt | Unterstiit | Unterstiitz | Unterstiit | Unterstiit
spannu | zt zt t zt zt
ngsstro
mnetz
Spanie
n

2 PO12.3 Nieder | Unterstiit | Unterstiitzt | Unterstiit | Unterstiitz | Unterstiit | Unterstiit
Spannu | zt zt t zt zt
ngsstro
mnetz
Spanie
n

3 NTS Stromn | Unterstiit | Unterstiitzt | Unterstiit | Unterstiitz | Unterstiit | Unterstiit
etz zt zt t zt zt
Spanie
n
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Nr. | Netzcode Beschr | SUN200 | SUN2000- | SUN200 | SUN2000 | SUN200 | SUN200
eibun | 0-3K- 3.68K-LB0 | 0-4K- -4.6K- 0-5K- 0-6K-
g LBO LBO LBO LBO LBO
4 EN50549-LV Stromn | Unterstiit | Unterstiitzt | Unterstiit | Unterstiitz | Unterstiit | Unterstiit
etz zt zt t zt zt
Tirkei/
Irland/
Norwe
gen/
Portug
al/
Niederl
ande
5 EN50549-SE Nieder | Unterstiit | Unterstiitzt | Unterstiit | Unterstiitz | Unterstiit | Unterstiit
spannu | zt zt t zt zt
ngsstro
mnetz
Schwe
den
6 CEIO0-21 Stromn | Unterstiit | Unterstiitzt | Unterstiit | Unterstiitz | Unterstiit | Unterstiit
etz zt zt t zt zt
Italien
7 VDE-AR- Stromn | Unterstiit | Unterstiitzt | Unterstiit | Unterstiitz | Wird Wird
N-4105 etz zt zt t nicht nicht
Deutsc unterstiit | unterstiit
hland zt zt
8 UTE C Stromn | Unterstiit | Unterstiitzt | Unterstiit | Unterstiitz | Unterstiit | Unterstiit
15-712-1(A) etz 7t 7t t 7t zt
Frankr
eich
9 UTE C Stromn | Unterstiit | Unterstiitzt | Unterstiit | Unterstiitz | Unterstiit | Unterstiit
15-712-1(B) etz 7t zt t zt 7t
Frankr
eich
10 UTE C Stromn | Unterstiit | Unterstiitzt | Unterstiit | Unterstiitz | Unterstiit | Unterstiit
15-712-1(C) etz zt 7t t 7t zt
Frankr
eich
11 ANRE Stromn | Unterstiit | Unterstiitzt | Unterstiit | Unterstiitz | Unterstiit | Unterstiit
etz zt zt t zt zt
Rumin
ien
12 Austria Stromn | Unterstiit | Unterstiitzt | Wird Wird nicht | Wird Wird
etz zt nicht unterstiitzt | nicht nicht
Osterre unterstiit unterstiit | unterstiit
ich zt zt zt
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Nr. Netzcode Beschr | SUN200 | SUN2000- | SUN200 | SUN2000 | SUN200 | SUN200
eibun | 0-3K- 3.68K-LB0 | 0-4K- -4.6K- 0-5K- 0-6K-
g LBO LBO LBO LBO LBO
13 SWITZERLAN | Stromn | Unterstiit | Unterstiitzt | Unterstiit | Unterstiitz | Unterstiit | Unterstiit
D-NA/ etz zt zt t zt zt
EEA:2020- Dénem
LV230 ark/
Schwei
14 DENMARK- 7/ Unterstiit | Unterstiitzt | Unterstiit | Unterstiitz | Unterstiit | Unterstiit
EN50549-DK1- Slowak | Zt zt t zt zt
LV230 ci
15 DENMARK- Unterstiit | Unterstiitzt | Unterstiit | Unterstiitz | Unterstiit | Unterstiit
EN50549-DK2- zt zt t 7t 7t
LV230
16 FINLAND- Stromn | Unterstiit | Unterstiitzt | Unterstiit | Unterstiitz | Unterstiit | Unterstiit
EN50549- etz zt zt t 7t zt
LV230 Finnlan
d
17 C10/11 Stromn | Unterstiit | Unterstiitzt | Unterstiit | Unterstiitz | Unterstiit | Unterstiit
etz zt zt t zt zt
Belgie
n/
Luxem
burg
18 CZECH- Stromn | Unterstiit | Unterstiitzt | Unterstiit | Unterstiitz | Unterstiit | Unterstiit
EN50549- etz zt zt t 7t 7t
LV230 Tschec
hische
Republ
ik
19 EN50549-PL Stromn | Unterstiit | Unterstiitzt | Unterstiit | Unterstiitz | Unterstiit | Unterstiit
etz zt zt t zt zt
Polen
20 ABNT NBR Stromn | Unterstiit | Unterstiitzt | Unterstiit | Unterstiitz | Unterstiit | Unterstiit
16149 etz zt zt t zt zt
Brasili
en
21 BRAZIL-P140- Stromn | Unterstiit | Unterstiitzt | Unterstiit | Unterstiitz | Unterstiit | Unterstiit
LV220 etz zt 7t t 7t zt
Brasili
en
22 AUSTRALIA- Stromn | Unterstiit | Unterstiitzt | Unterstiit | Unterstiitz | Unterstiit | Unterstiit
AS4TTT_A- etz zt 7t t 7t zt
LV230 Austral
ien
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Nr. Netzcode Beschr | SUN200 | SUN2000- | SUN200 | SUN2000 | SUN200 | SUN200
eibun | 0-3K- 3.68K-LB0 | 0-4K- -4.6K- 0-5K- 0-6K-
g LBO LBO LBO LBO LBO
23 AUSTRALIA- Stromn | Unterstiit | Unterstiitzt | Unterstiit | Unterstiitz | Unterstiit | Unterstiit
AS4777 B- etz zt zt t zt zt
LV230 Austral
ien
24 AUSTRALIA- Stromn | Unterstiit | Unterstiitzt | Unterstiit | Unterstiitz | Unterstiit | Unterstiit
AS4777 C- etz zt 7t t zt zt
LV230 Austral
ien
25 AUSTRALIA- Stromn | Unterstiit | Unterstiitzt | Unterstiit | Unterstiitz | Unterstiit | Unterstiit
AS4777 NZ- etz zt zt t zt zt
LV230 Austral
ien
26 G99-TYPEA-LV | Stromn | Unterstiit | Unterstiitzt | Unterstiit | Unterstiitz | Unterstiit | Unterstiit
etz zt zt t zt zt
Vereini
gtes
Konigr
eich/
Jordani
en
27 G98 Stromn | Unterstiit | Unterstiitzt | Unterstiit | Unterstiitz | Unterstiit | Unterstiit
etz zt zt t zt zt
Vereini
gtes
Konigr
eich/
Jordani
en
28 DUBAI Stromn | Unterstiit | Unterstiitzt | Unterstiit | Unterstiitz | Unterstiit | Unterstiit
etz zt zt t zt zt
Dubai
29 Oman Stromn | Unterstiit | Unterstiitzt | Unterstiit | Unterstiitz | Unterstiit | Unterstiit
etz zt zt t zt zt
Oman
30 TAI-PEA Netzan | Unterstiit | Wird nicht | Wird Wird nicht | Unterstiit | Wird
schluss | zt unterstiitzt | nicht unterstiitzt | zt nicht
norm unterstiit unterstiit
Thailan 7t 7t
d
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Nr.

Netzcode

Beschr
eibun

8

SUN200
0-3K-
LBO0

SUN2000-
3.68K-LB0

SUN200
0-4K-
LB0

SUN2000
-4.6K-
LB0

SUN200
0-5K-
LBO

SUN200
0-6K-
LB0

31

TAI-MEA

Netzan
schluss
norm
Thailan
d

Unterstiit
zt

Wird nicht
unterstiitzt

Wird
nicht
unterstiit
zt

Wird nicht
unterstiitzt

Unterstiit
zt

Wird
nicht
unterstiit
zt

32

HONGKONG

Nieder
spannu
ngsstro
mnetz
Hongk
ong

Unterstiit
zt

Unterstiitzt

Unterstiit
zt

Unterstiitz
t

Unterstiit
zt

Unterstiit
zt

33

SINGAPORE

Nieder
spannu
ngsstro
mnetz
Singap
ur

Unterstiit
zt

Unterstiitzt

Unterstiit
Zt

Unterstiitz
t

Unterstiit
Zt

Unterstiit
zt

34

Philippines

Nieder
spannu
ngsstro
mnetz
Philipp
inen

Unterstiit
zt

Unterstiitzt

Unterstiit
zt

Unterstiitz
t

Unterstiit
zt

Unterstiit
zt

35

NEWCALEDO
NIA-LV230

Stromn
etz
Neukal
edonie
n

Unterstiit
zt

Unterstiitzt

Unterstiit
zt

Unterstlitz
t

Unterstiit
zZt

Unterstiit
zt

36

IEC 61727 - 60
Hz

Stromn
etz
Mexik
o/
Nieder
spannu
ngsnetz
anschlu
ss (60
Hz)

Unterstiit
7zt

Unterstiitzt

Unterstiit
zZt

Unterstlitz
t

Unterstiit
Zt

Unterstiit
7zt

37

NRS-097-2-1

Stromn
etz
Sudafri
ka

Unterstiit
Zt

Unterstiitzt

Unterstiit
zt

Unterstiitz
t

Unterstiit
Zt

Unterstiit
Zt

Ausgabe 06 (30.04.2026)

Copyright © Huawei Digital Power Technologies Co., Ltd.

98



SUN2000-(3K-6K)-LBO Serie

Benutzerhandbuch A Netzcodes

Nr. Netzcode Beschr | SUN200 | SUN2000- | SUN200 [ SUN2000 | SUN200 | SUN200
eibun | 0-3K- 3.68K-LB0 | 0-4K- -4.6K- 0-5K- 0-6K-
g LBO LBO LBO LBO LBO

38 IEC 61727 Stromn | Unterstiit | Unterstiitzt | Unterstiit | Unterstiitz | Unterstiit | Unterstiit
etz/ 7t zt t zt zt
Nieder
spannu
ngsnetz
anschlu
ss Abu
Dhabi
(50 Hz)

39 SWITZERLAN Stromn | Unterstiit | Unterstiitzt | Unterstiit | Unterstiitz | Unterstiit | Unterstiit

D-LV230 etz 7t 7t t 7t 7t

Schwei
z

40 Island-Grid Netzen | Unterstiit | Unterstiitzt | Unterstiit | Unterstiitz | Unterstiit | Unterstiit
tkoppel | zt zt t 7t zt
t

41 NB/T 32004 Nieder | Wird Wird nicht | Wird Wird nicht | Unterstiit | Unterstiit
spannu | nicht unterstiitzt | nicht unterstiitzt | zt 7t
ngsstro | unterstiit unterstiit
mnetz zt zZt
China
Golden
Sun

42 Custom (50 Hz) | Reservi | Unterstiit | Unterstiitzt | Unterstiit | Unterstiitz | Unterstiit | Unterstiit
ert zZt zt t zZt zt

43 Custom (60 Hz) [ Reservi | Unterstiit | Unterstiitzt | Unterstiit | Unterstiitz | Unterstiit | Unterstiit
ert zt zt t Zt zt
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B Aushandlung der Baudrate

Die Aushandlung der Baudrate erhoht die Kommunikationsrate zwischen dem Wechselrichter
und Gerédten wie Batterien und Leistungsmessern sowie zwischen dem Wechselrichter und
Geréten wie den Smart Dongles und der SmartAssistant und 16st oder entlastet so
Kommunikationsstaus.

® Bei der Geridtesuche in einer neuen Anlage verhandelt das System automatisch die
Baudrate.

® Beim Austauschen oder Hinzufiigen von Wechselrichtern, Batterien, Leistungsmessern,
des Smart Dongles oder der SmartAssistant in einer bestehenden Anlage miissen Sie
manuell lokale Befehle in der App senden, um die Baudrate zwischen Geréten
zurlickzusetzen und eine hohere Rate auszuhandeln.

L] ANMERKUNG
Benutzer konnen die Aushandlungsbefehle der Baudraten in drei Netzwerkmodi in der App

senden: Direkter Anschluss des Wechselrichters an das NMS, SmartAssistant-Vernetzung und
Smart Dongle-Vernetzung.

Tabelle B-1 Manuelle Aushandlung der Baudrate in der App

Netzwerkmodus | Szenario Vorgang

Wechselrichter Austauschen oder 1. Verwenden Sie die App, um lokal den
direkt an das NMS Hinzufiigen eines QR-Code zur Verbindung mit dem
angeschlossen Wechselrichters Wechselrichter zu scannen.

2. Greifen Sie auf den Bildschirm
Kommunikationskonfiguration zu,
wihlen Sie RS485 > RS485 2 >
Aushandlung der Baudrate und tippen
Sie auf 9600 und Eine hohere Baudrate
verhandeln.

Austauschen oder
Hinzufiigen eines
RS485 2-Gerits (z.
B. einer Batterie
oder eines
Leistungsmessers)
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Netzwerkmodus

Szenario

Vorgang

SmartAssistant-
Vernetzung

Austausch der
SmartAssistant

1.

Verwenden Sie die App, um lokal den
QR-Code zur Verbindung mit der
SmartAssistant zu scannen.

Greifen Sie auf den Bildschirm
Kommunikationseinstellungen zu,
wihlen Sie RS485-Einstellungen >
Aushandlung der Baudrate und tippen
Sie auf 9600 und Eine hohere Baudrate
verhandeln.

Austauschen oder
Hinzufiigen eines
Wechselrichters

. Verwenden Sie die App, um lokal den

QR-Code zur Verbindung mit der
SmartAssistant zu scannen.

Greifen Sie auf den Bildschirm
Kommunikationseinstellungen zu,
wihlen Sie RS485-Einstellungen >
Aushandlung der Baudrate und tippen
Sie auf 9600 und Eine hohere Baudrate
verhandeln.

. Verwenden Sie die App, um lokal den

QR-Code zur Verbindung mit dem
Wechselrichter zu scannen.

. Greifen Sie auf den Bildschirm

Kommunikationskonfiguration zu,
wihlen Sie RS485 > RS485 2 >
Aushandlung der Baudrate und tippen
Sie auf 9600 und Eine hohere Baudrate
verhandeln.

Austauschen oder
Hinzufiigen eines

RS485 2-Gerits (z.

B. einer Batterie
oder eines
Leistungsmessers)

. Verwenden Sie die App, um lokal den

QR-Code zur Verbindung mit dem
Wechselrichter zu scannen.

Greifen Sie auf den Bildschirm
Kommunikationskonfiguration zu,
wihlen Sie RS485 > RS485 2 >
Aushandlung der Baudrate und tippen
Sie auf 9600 und Eine hohere Baudrate
verhandeln.

Smart Dongle-
Vernetzung

Austausch des
Smart Dongles

. Verwenden Sie die App, um lokal den

QR-Code zur Verbindung mit dem
Wechselrichter zu scannen.

Greifen Sie auf den Bildschirm
Kommunikationskonfiguration zu,
wihlen Sie RS485 > RS485 1>
Aushandlung der Baudrate und tippen
Sie auf 9600 und Eine hohere Baudrate
verhandeln.
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Netzwerkmodus

Szenario

Vorgang

Austauschen oder
Hinzufiigen eines
Wechselrichters

1.

. Greifen Sie auf den Bildschirm

Verwenden Sie die App, um lokal den
QR-Code zur Verbindung mit dem
Wechselrichter zu scannen.

Greifen Sie auf den Bildschirm
Kommunikationskonfiguration zu,
wihlen Sie RS485 > RS485 1>
Aushandlung der Baudrate und tippen
Sie auf 9600 und Eine hohere Baudrate
verhandeln.

Kommunikationskonfiguration zu,
wihlen Sie RS485 > RS485 2 >
Aushandlung der Baudrate und tippen
Sie auf 9600 und Eine hohere Baudrate
verhandeln.

Austauschen oder
Hinzufiigen eines

RS485_2-Geriits (z.

B. einer Batterie
oder eines
Leistungsmessers)

. Verwenden Sie die App, um lokal den

. Greifen Sie auf den Bildschirm

QR-Code zur Verbindung mit dem
Wechselrichter zu scannen.

Kommunikationskonfiguration zu,
wihlen Sie RS485 > RS485_2 >
Aushandlung der Baudrate und tippen
Sie auf 9600 und Eine hohere Baudrate
verhandeln.

Fehlerbehebung

Wenn die manuelle Aushandlung der Baudrate fehlschligt, beachten Sie die folgenden
MaBnahmen zur Fehlerbehebung.
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Tabelle B-2 MaBBnahmen zur Fehlerbehebung

Szenario Fehlerbehebung
Aushandlung 1. Uberpriifen Sie, ob die Geritekabel richtig angeschlossen sind. Wenn
fehlgeschlagen nicht, schlieBen Sie sie richtig an.

5. Wenn Sie beim Austauschen oder Hinzufiligen eines Wechselrichters

. Uberpriifen Sie, ob Service-Vorginge wie Upgrade und

. Um ein RS485 2-Gerit (z. B. eine Batterie oder einen

. Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren

Protokollexport auf dem Verwaltungssystem ausgefiihrt werden.
Wenn ja, fithren Sie nach Abschluss dieser Vorgidnge die Aushandlung
der Baudrate erneut aus.

Leistungsmesser) zu ersetzen, wihlen Sie auf dem Startbildschirm
Wartung > Untergeriteverwaltung, und halten Sie das RS485 2-
Gerét gedriickt, um es zu 16schen.

Fiihren Sie die Aushandlung der Baudrate erneut aus.

oder eines RS485 2-Gerits (z. B. einer Batterie oder eines
Leistungsmessers) auf Eine hohere Baudrate verhandeln tippen und
eine Meldung ,,Die Verhandlung ist gescheitert. Das siidwirts
gerichtete Gerét unterstiitzt den Tarif nicht. angezeigt wird, bedeutet
dies, dass das Gerit die Aushandlung der Baudrate nicht unterstiitzt.
In diesem Fall miissen Sie nur auf 9600 tippen.

Anbieter.
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Zuriicksetzen des Passworts

Schritt 1 Stellen Sie sicher, dass der SUN2000 gleichzeitig mit der AC- und DC-Stromversorgung
verbunden ist. Die Anzeige ¥ und ®=L leuchten griin oder blinken mehr als 3 Minuten in
langen Abstianden.

Schritt 2 Fiihren Sie innerhalb von 4 Minuten die folgenden Schritte aus:

1.  Schalten Sie den AC-Schalter aus und stellen Sie den DC-Schalter an der Unterseite des
SUN2000 auf OFF. Wird der SUN2000 mit Akkus verbunden, schalten Sie den
Akkuschalter aus. Warten Sie, bis alle LED-Anzeigen am SUN2000-Panel erloschen
sind.

2. Schalten Sie den AC-Schalter ein, stellen Sie den DC-Schalter auf ON und warten Sie
etwa 90 Sekunden. dass die Anzeigei~ in langen Abstéinden griin blinkt.

3. Schalten Sie den AC-Schalter aus und stellen Sie den DC-Schalter auf OFF. Warten Sie,
bis alle LED-Anzeigen am SUN2000-Panel aus sind.

4.  Schalten Sie den AC-Schalter ein und stellen Sie den DC-Schalter auf ON. Stellen Sie
sicher, warten Sie, bis alle Anzeigen am Bedienfeld des Solarwechselrichters blinken
und 30 Sekunden spiter ausgehen.

Schritt 3 Setzen Sie das Passwort innerhalb von 10 Minuten zuriick. (Wenn innerhalb von 10 Minuten
kein Vorgang ausgefiihrt wird, bleiben alle Parameter des Wechselrichters unveriandert.)

Warten Sie, bis die Anzeige ¥~ in langen Absténden griin blinkt.

2. Entnehmen Sie dem Etikett an der Seite des Wechselrichters den urspriinglichen Namen
(SSID) und das urspriingliche Passwort (PSW) des WLAN-Hotspots, und stellen Sie
eine Verbindung zur App her.

3. Legen Sie auf dem Anmeldebildschirm ein neues Anmeldepasswort fest und melden Sie
sich in der App an.

Schritt 4 Legen Sie die Parameter fiir Router und Verwaltungssystem fest, um die Fernverwaltung zu
implementieren.

---—-Ende
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Schnelle Abschaltung

Wenn Optimierer fiir alle PV-Module konfiguriert sind, kann die PV-System eine schnelle
Abschaltung durchfiihren, um die Ausgangsspannung innerhalb von 30 Sekunden auf unter 30
V zu senken.

{11 ANMERKUNG

® Wenn Methode 3 fiir schnelles Herunterfahren ausgewihlt wurde, melden Sie sich bei der App als
Installateur-Benutzer an, um eine lokale Inbetriebnahme durchzufithren. Wéhlen Sie Einstellungen >
Funktionsparameter > Potenzialfreie Kontaktfunktion und stellen Sie die Potenzialfreie
Kontaktfunktion auf Schnelles Herunterfahren von DI.

® Wenn fiir einige PV-Module Optimierer konfiguriert sind, wird die Funktion fiir schnelles
Herunterfahren nicht unterstiitzt.

Fiihren Sie die folgenden Schritte aus, um eine schnelle Abschaltung auszuldsen:

Methode 1: Schalten Sie den Wechselstromschalter zwischen dem Wechselrichter und
dem Stromnetz aus. (Trennen Sie die Spannungen aller PV-Strings, die an den
Wechselrichter unter dem AC-Schalter angeschlossen sind ab.)

Methode 2: Stellen Sie den DC SWITCH des Wechselrichters auf OFF, um eine
schnelle Abschaltung auszuldsen. (Das Ausschalten aller externen Schalter auf der DC-
Seite eines Wechselrichters kann eine schnelle Abschaltung auslésen, und nur die PV-
Strings, die an den Wechselrichter angeschlossen sind, sind stromlos. Allein das
Ausschalten einiger externer Schalter kann keine schnelle Abschaltung auslésen, und die
PV-Strings werden moglicherweise unter Strom gesetzt.)

Methode 3: Um die DI-Schnellabschaltfunktion zu aktivieren, schliefen Sie einen
Schalter an die Pins DI und GND des Wechselrichter-Kommunikationsterminals an. Der
Schalter ist standardmaBig eingeschaltet. Schalten Sie den Schalter aus, um eine
Schnellabschaltung auszuldsen. Der Abstand zwischen dem Schalter und dem am
weitesten entfernten Wechselrichter muss kleiner als oder gleich 10 m sein.

Methode 4: Wenn AFCI aktiviert ist, fithrt der Wechselrichter automatisch eine
Lichtbogenfehlererkennung durch und 16st eine schnelle Abschaltung aus, wenn der
AFCI-Sperrschutz implementiert ist.
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Systemabschaltung iiber DI

Funktionsbeschreibung

Wenn die Funktion System iiber DI herunterfahren aktiviert ist, funktioniert der
Wechselrichter bei eingeschaltetem Schalter ordnungsgemaf und kann innerhalb von 5
Sekunden nach dem Ausschalten des Schalters heruntergefahren werden.

Prozedur

Schritt 1 Verbinden Sie die Pins 5 und 7 des Kommunikationsanschlusses des Wechselrichters mit dem
Schalter.

Schritt 2 Wihlen Sie Einstellungen > Funktionsparameter > Potenzialfreie Kontaktfunktion und
stellen Sie Potenzialfreie Kontaktfunktion auf System iiber DI herunterfahren ein.

——Ende
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L] L]
Kontaktinformationen
Wenn Sie Fragen zu diesem Produkt haben, kontaktieren Sie uns.
https://digitalpower.huawei.com
Pfad: Uber uns > Kontaktieren Sie uns > Service Hotline
Um einen schnelleren und besseren Service zu gewahrleisten, bitten wir Sie um Thre Mithilfe
bei der Bereitstellung der folgenden Informationen:
® Modell
®  Seriennummer (SN)
® Softwareversion
® Alarm-ID oder Name
® Kurze Beschreibung des Fehlersymptoms
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{1 ANMERKUNG

Informationen zur Représentanz in Europa: Huawei Technologies Hungary Kft.
Adresse: HU-1133 Budapest, Vaci Gt 116-118., 1. Gebéude, 6. Stock.

E-Mail: hungary.reception@huawei.com
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G Kundenservice fiir Digital Power

https://digitalpower.huawei.com/robotchat/
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Zertifikatsverwaltung und -wartung

H.1 Risiko-Haftungsausschluss initialer Zertifikate

Die initialen Zertifikate von Huawei sind obligatorische Identitétsnachweise fiir Huawei-
Gerite vor der Auslieferung. Die Haftungsausschlusserkldarungen fiir die Verwendung der
Zertifikate lauten wie folgt:

1.

Initiale, von Huawei ausgestellte Zertifikate werden nur in der Bereitstellungsphase zur
Einrichtung von initialen Sicherheitskanilen zwischen Geréten und dem
Kundennetzwerk verwendet. Huawei kann die Sicherheit von initialen Zertifikaten weder
versprechen noch garantieren.

Der Kunde tragt die Folgen aller Sicherheitsrisiken und Sicherheitsvorfille, die sich aus
der Verwendung initialer, von Huawei ausgestellter Zertifikate als Service-Zertifikate
ergeben.

Ein initiales, von Huawei ausgestelltes Zertifikat ist ab dem Herstellungsdatum bis 2041
giiltig.

Services, die ein initiales, von Huawei ausgestelltes Zertifikat verwenden, werden beim
Ablauf des Zertifikats unterbrochen.

Den Kunden wird empfohlen, ein PKI-System zur Ausstellung von Zertifikaten fiir
Gerite und die Software im Live-Netzwerk bereitzustellen und den Lebenszyklus der
Zertifikate zu verwalten. Zur Gewihrleistung der Sicherheit werden Zertifikate mit
kurzen Giiltigkeitsdauern empfohlen.

(1) ANMERKUNG

Sie kdnnen die Giiltigkeitsdauer eines initialen Zertifikats im Netzwerkverwaltungssystem
anzeigen.
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H.2 Anwendungsszenarien initialer Zertifikate

Dateipfad und -name Szenario Austausch
f:/sun_ca.crt Authentifiziert die Fiir Einzelheiten zum
- Giiltigkeit einer anderen Ersetzen eines Zertifikats
fi/sun_tomeat_client.crt mobilen App fiir die kontaktieren Sie die
f:/sun_tomeat_client.key Kommunikation tiber Ingenﬁeure fiir den
- - Modbus-TCP. technischen Support, um das
entsprechende
Sicherheitswartungshandbuc
h zu erhalten.
Zertifikate fiir die
Kommunikation zwischen
den Produkten des
Unternehmens konnen
ersetzt werden.
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Kurzworter und Abkiirzungen

AC

DC

FRT

HVRT

ID

LED

MAC

MPPT

alternating current
(Wechselstrom)

direct current (Gleichstrom)

fault ride through
(Fehlerdurchgang)

high voltage ride-through
(Hochspannungsdurchgang)

Identifier (Kennung)

light emitting diode
(lichtemittierende Diode)

Media Access Control
(Medien-Zugriffskontrolle)

maximum power point
tracking (Verfolgung von
maximalen
Leistungspunkten)
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PE

PV

RCMU

RH

SN

protective earthing
(Schutzerdung)

photovoltaic (Photovoltaik,
PV)

residual current monitoring
unit (Fehlerstrom-
Uberwachungseinheit)

relative humidity (Relative
Feuchte, RF)

serial number
(Seriennummer)
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